Техническая спецификация закупаемых товаров.
	№
лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика 
	Ед.
изм
	Кол-во
	Цена 
	Сумма 
	Срок поставки

	1
	Циркулярный сшивающий аппарат многоразового использования со сменными катриджами









Сменные катриджы
	Многоразовый циркулярный изогнутый сшивающий аппарат. Комплект: многоразовый сшивающий циркулярный аппарат с 4 отдельными головками Ø 25мм, 27мм,29мм,32мм изготовлен из медицинской высокопрочной нержавеющей стали; несгибаемый дополнительный троакар; комплект для сборки и разборки аппарата.
Аппарат упакован в стальной бокс, имеющий перфорации для паровой стерилизации и силиконовые фиксаторы плотно удерживающие аппарат в боксе.
На аппарате имеется шкала компрессии ткани от1,5мм до 2,5мм.
На регулировочной головке имеется дополнительное окно - ориентационная рейка. 
Для разборки и чистки имеется ремонтный комплект (Т-образная отвёртка и радиальный ключ).
Спусковой тригер имеет предохранитель.

Сменные катриджы для данного аппарата. Заряжаются титановыми скобами, расположенными в шахматном порядке в виде двух концентрических колец, стерильно упакованы:
- белый, размер 25, стерильно 6шт, количество скрепок -20, Ø шва -16, высота скобки -4,5.
- чёрный, размер 27, стерильно 6шт, количество скрепок -22, Ø шва -18, высота скобки -4,5.
- зелёный, размер 29, стерильно 6шт, количество скрепок -24, Ø шва -20, высота скобки -4,8.
- синий, размер 32, стерильно 6шт, количество скрепок -28, Ø шва -23, высота 
скобки -5,0.
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	3369000
	3369000
	40 календарных дней

	2
	Микроскоп 
	Основные характеристики микроскопа
	Увеличение
	40х-1000х  ( в стандартной комплектации)

	Визуальная насадка
	Бинокулярная поворотная на 3600  с наклоном 300 , компенсация диоптрийной разницы

	Окуляры
	Широкопольные WF10х/18 мм

	Штатив
	Металлический, окрашенный огнеупорной эмалью

	Револьвер объективов
	С наклоном кпереди,
 4 позиции для объективов

	Набор объективов
	Ахроматические объективы 40х/0.10, 10х/0.25,
40х/0.65, 100x/1.25 (масляная иммерсия)

	Источник света
	Галогеновая лампа , 20ВТ, постоянный ток 6В

	Источник питания
	Встроенный в штатив блок питания, 220В, 6В, 20Вт, регулируемый

	Электропитание
	220В, 50Гц

	Требуемые  предохранители
	250В, 2А

	Предметный столик 
	Механический градуированный, рукоятка справа

	Конденсор Аббе
	Регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1.25  с держателем фильтров

	Фокусировка
	Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки 

	
	



	шт
	1
	635250
	635250
	40 календарных дней

	3
	Проявочный процессор
	Технические характеристики проявочного процессора:
формат пленки: мин. 7,5*15см, макс. 35*43см
тип пленки: листовая общей рентгенологии, специализированные, компьютерных томографов
время процесса, регулируются: 90-160 сек
скорость протяжки: 556мм/мин (при времени проявления 25С)
производительность снимков (при 90-секундном времени процесса):
24*30см – 129снимков/час
35*43см – 70 снимков/час
время проявления, регулируются: 25-45С
температура проявителя, регулируется: 20-400С
температура сушки: 40-650С
емкость танков проявитель/фиксаж/вода: 5,5/5,5/5,5л
расход растворов, не более (регулируется): 20-200мл/0,5кв.м.
расход воды: 2л/мин во время обработки; 0л/мин ждущий режим
энергопотребление: 2,64 Квт/час во время обработки; 0,3Квт/час в ждущем режиме
габаритные размеры (Л/Ш/В): 86*58*52см
Вес (пустой/ с реактивами): 35/60кг
электропитание: 220-240В; 10А; 50/60Гц
подвод воды (диаметр, давление): ¾”; 2-10 бар
комплектация: процессор, стол под процессор, фильтр для воды, комплект проявителя и фиксажа, инструкция на русском языке
	шт.
	1
	1550000
	1550000
	90 календарных дней

	4
	Доксорубицин
	Доксорубицин концентрат для приготовления инъекционного раствора 2мг/мл 25мл
	флакон
	280
	2250
	630000
	15 календарных дней



