Техническая спецификация закупаемых товаров.
	№
лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика 
	Ед.
изм
	Кол-во
	Цена 
	Выделенная сумма 
	Срок поставки
	Адрес поставки

	1
	Мочеприёмник прикроватный
	Мочеприёмник прикроватный 2000 мл состоит из:
1. универсального переходника;
2. мешка для забора мочи с клапаном;
3. отводной трубки 90 см;
4. сливного крана.
Материал изготовления:
поливинилхлорид (ПВХ)
Характеристики:
стерильный, одноразового применения;
стерилизован оксидом этилена;
срок хранения — 5 лет;
упаковка — индивидуальная стерильная. 
	шт
	2500
	280
	700000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	СКО, г. Петропавловск, ул. Ауэзова 133

	2
	Кружка Эсмарха
	Кружка Эсмарха одноразовая индивидуально упакована, стерильна, предназначена для разового использования. Кружка изготавливается из прозрачного полиэтилена, соединительная трубка длиной — 1,5 метра, диаметр — 20 Ch изготовлена из имплантационно — нетоксичного, термолабильного поливинилхлорида.
Емкость кружки: 1,75 - 2,0 л. Градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл
	шт
	900
	700
	630000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	3
	Синтетический нерассасываюшийся монофиламентный шовный материал
	Синтетический нерассасываюшийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер М1,5 ( 4-0 ). длина нити 90-95 см. окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 26 мм. 4/8 круга, колющая тонкая органная и 26 мм. 1/2 круга, колющая. 
	шт
	108
	2300
	248400
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	4
	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная
	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида. лактида и стеарата кальция). Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер М 2 ( 3-0 ) , длина нити 75- 80 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 4/8 круга, колющая тонкая органная 
	шт
	1008
	1395
	1406160
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	5
	Контейнер одноразовый для извлечения препарата
	Контейнер одноразовые Endobag контейнер для извлечения препарата, 3"х6", длина штока 20,9см 250-30
	шт
	30
	25705
	771150
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	6
	Бахиллы 
	Бахиллы для посетителей 
	Пара
	22000
	29
	638000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	7
	Повязка адгезивная для закрытия ран. 
	ВОДОСТОЙКАЯ самоклеящаяся, воздухопрониц., абсорбирующая повязка для слабо и умеренно эксудирующих ран  9cm х 20cm
	Шт
	500
	500
	250000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	8
	Повязка адгезивная для закрытия ран.
	ВОДОСТОЙКАЯ самоклеящаяся, воздухопрониц., абсорбирующая повязка для слабо и умеренно эксудирующих ран  9cm х 30cm
	Шт
	100
	1015
	101500
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	9
	Канюля аспирационная
	Канюля аспирационная для многократной аспирации и инъекции во флаконы предназначена для многократного забора и инъекции лекарственных средств из мультидозных флаконов. А, воздушный фильтр -0,45мкм (зеленый).

	шт
	1500
	560
	840000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	10
	Переходник (коннектор)
	Переходник (коннектор), предназначенный для соединения эндотрахеальной или трахеостомической трубки с дыхательным контуром аппарата ИВЛ. 
Облегчает манипуляции с пациентом во время ИВЛ, минимизируя возможность отсоединения компонентов дыхательной системы и разгерметизации контура. Устойчив к перегибам и изломам. Варианты исполнения коннектор: гофрированный или растягивающийся тип основной трубки. Шарнирный, вращающийся в различных плоскостях с дополнительным портом для проведения санации трахеобронхиального дерева или бронхоскопии, не отключая пациента от ИВЛ.  Выполненный из полиэтилена или поливинилхлорида. Тип  разъема:  22M/15F-22F с с дополнительным портом Луер-Лок.
	шт
	250
	1300
	325000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	11
	Медицинский натрово-известковый абсорбент
углекислого газа (натронная известь)

	Медицинский натрово-известковый абсорбент углекислого газа (натронная известь).
Предназначен для использования в закрытом реверсивном дыхательном контуре, содержащий гидроксид щелочного металла. Частицы сферической формы 3-4 мм для оптимального распределения дыхательной смеси в абсорбере и увеличения площади поглощения. Эффективность поглащения CO2 - 140 л/мин, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5 см Н2О, канистра 5 л (масса не менее 4,25 кг).
Цветоиндикация: розовый-белый. 
Состав: гидроокись кальция – 93,5%,
 гидроокись натрия – 1,5%, 
цеолит – 5%, 
индикатор – 0,03%, 
относительная влажность не менее 15,9%. 
	канистра
	13
	30000
	390000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	12
	Жгут венозный
	Венозный медицинский жгут состоит из широкой эластичной ленты, изготовленной из латексной резины и полиэфира, снабжен удобным механизмом-защелкой, подлежит дезинфекции любым раствором, 
взрослый - длина 400 мм, ширина 25 мм.
	шт
	40
	1100
	44000
	30 календарных дней
	

	13
	Шприц Жане
	Шприц ЖАНЕ однократного применения трехдетальный емк. 150 мл тип: 3-х детальный концентрический, наконечник под катетер 3 см (усечённый конус), наружный диаметр колбы 42 мм.
	шт
	1000
	430
	430000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	14
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 12
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён 
антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.
	шт
	100
	430
	43000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	15
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 14
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён 
антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см. 
	шт
	250
	430
	107500
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	16
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 16
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён 
антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.
	шт
	260
	430
	111800
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	17
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 24
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён 
антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.
	шт
	100
	430
	43000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	18
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 26
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён 
антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.  
	шт
	60
	430
	25800
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	19
	Бинт медицинский эластичный
	Бинт медицинский эластичный, ленточный, компрессионный.
Состав сырья: хлопок 75%, латекс -17%, полиэстер – 8%.
Растяжимость – средняя  Размер 5.0м±0.2х100мм
	шт
	200
	1000
	200000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	20
	Шапочка-берет
	Шапочка-берет «Шарлотта» цвет: белый / голубой (50/50)
Размер: диаметр - 53 см.
Плотность спанбонда:  17 г/м²
	шт
	2000
	20
	40000
	по графику 1 раз в квартал в течение 2018 года
	

	21
	Внутривенный периферический катетер
	Внутривенный периферический катетер . с инъекционным портом и крыльями (канюли интравенозные). Внутривенная канюля состоит из длинной канюли со специальным 3- х гранным обратным скосом и защитным колпачком, трубопровода и втулки иглы, воздушного клапана, аппарата катетера, крылышек и инъекционного клапана, предназначен для внутривенной инфузионной терапии сл скоростью 65 мл/мин,, длинна катетера 32 мм, цвет розовый, размер 20 G.
	шт
	5000
	160
	800000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	22
	Система инфузионная
	Система инфузионная амбулаторная балонная  для длительной инфузии объёмом 100 мл (4,2 мл/час, 1 сутки).
В комплект входит: резервуар баллонный, магистраль инфузионная. 

	Шт
	300
	9900
	2970000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	23
	Система инфузионная
	Система инфузионная амбулаторная балонная  для длительной инфузии объёмом 250 мл (5 мл/час, 1 сутки).
В комплект входит: резервуар баллонный, магистраль инфузионная. 
	шт
	300
	12500
	3750000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	24
	Инфузионный набор
	Крыльчатая инфузионная система, состоящая из нержавеющей иглы, изогнутой под углом 90 градусов с присоединенным удлинителем с зажимом, вводимая в силиконовую мембрану установленного имплантируемого подкожно порта. G 20.
	шт
	800
	6000
	4800000
	по графику 1 раз в квартал в течение 2018 года
	

	25
	Запаечная машина
	Назначение
Предназначено для запаивания стерилизуемой упаковки. 
Особенности:
Многолинейная запайка
Контроль температуры при помощи микропроцессора
Допустимое отклонение температуры ±1°С
Автоматическая загрузка при помощи оптического датчика
Доступно 4 языка
Герметичной запайке может подлежать широкий ассортимент упаковочных материалов.
Управление по меню осуществляется при помощи цифрового LCD дисплея.
Скорость запайки 8-12 м/мин
Регулируемая толщина шва
Автоматическое отключение при отклонении температуры
Технические характеристики:
Система контроля - микропроцессор
Возможные процессы - автоматическая запайка, автоматическая подача
Скорость подачи - 15 м/сек
Температура запайки - максимальная температура 250°С
Допустимое отклонение температуры - ±1°С
Сила запайки – 100 Н
Тип запайки -  многолинейная
Расстояние от края до линии запайки – 5-30 мм
Ширина шва – 14 мм
Расстояние до принадлежностей в упаковке - ≥30 мм
Регулируемые критические параметры -  температура, давление запайки
Мощность - 230 В, 50/60 Гц однофазная, по запросу - 110 В, 50/60 Гц, однофазная
Максимальное потребление – 600 Вт
Размеры (Д x Ш x В) - 425 x 225 x 155 мм
Вес – 11.5 кг
Корпус -  нержавеющая сталь AISI 304 (пескоструйная обработка стали)
Транспортные ролики - 530 x 262 x 66 мм
	шт
	1
	630000
	630000
	60 календарных дней
	

	26
	Прибор СОЭ-метр ПР-3 
	Прибор СОЭ-метр ПР-3 (аппарат Панченкова)  
	шт
	4
	2410
	9640
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	27
	Пипетка стеклянная к СОЭ-метру
	Пипетка стеклянная к СОЭ-метру № 50  
	шт
	200
	152
	30400
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	28
	Ареометр 
	Ареометр для урины (Урометр)  

	шт
	3
	1404
	4212
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	29
	Цилиндр 1 - 50 мл
	Цилиндр 50 мл с делениями Н* 
	шт
	5
	1476
	7380
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	30
	Планшет серологический
	Планшет серологический (пластина с луночками) 72*2 мл Н*  
	шт
	4
	1925
	7700
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	31
	Планшет П-50
	Планшет П-50 (для определения групп крови), полистирол Н*  
	шт
	5
	1080
	5400
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	32
	Стекло покровное 
	24*50 № 100  

	уп
	400
	895
	358000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	33
	Стекло покровное 
	24*24 № 100 
	уп
	80
	295
	23600
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	34
	Ручка для микротомных ножей
	Ручка для одноразовых микротомных ножей F80 стандарт. Конфигурация ручки прямая, изготовлена из пластика. Использованные в аппаратах – микротомах одноразовые микротомные ножи можно вставить в ручку для одноразовых ножей 

	шт
	1
	30800
	30800
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	35
	Комплект принадлежностей для определения группы крови
	Медицинский комплект принадлежностей предназначен для определения группы крови и проведения проб на совместимость крови донора и реципиента. Крышка изготовлена из полупрозрачного темплена, остальные составные части – из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета. 
В комплект входит: 
•    5 планшетов, которые имеют по семь ячеек. 
•    30 шпателей. 
•    1 штатив для сывороток, состоящий из корпуса, ложемента с ячейками и крышки. 
Планшет (длина x ширина x высота): 142х85х12мм. 
•    Штатив (длина x ширина x высота): 82х44х76 мм. 
•    Шпатель (длина x ширина x высота): 102х4х9 мм. 
•    Масса комплекта: 0,2 кг. 
•    Изделие устойчиво к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в ЛПУ 
	шт

	5
	5020
	25100
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	36
	Лабораторный маркер
	Лабораторный маркер устойчивый к растворителям, чёрный. Предназначен для маркировки предметных стёкол, устойчив к воздействию ксилола, спирта, формалина. Упаковка № 12 штук

	уп
	1
	33000
	33000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	37
	Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови
	Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови в пластиковом тубусе № 50 для глюкометра  ACCU Chek Performa Nano. 
	уп
	70
	8000
	560000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	38
	Одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови 
	Для анализатора кислотно-щелочного состояния крови "Epoc"(РК-МТ-7№011095 от 29.03.2013 г.) № 50 - упаковка 
	уп
	4
	200000
	800000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	39
	Азур-эозин по Романовскому
	Азур-эозин по Романовскому  

	л
	93
	4000
	372000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	40
	Гематоксилин Майера
	Гематоксилин Майера 1000мл 

	уп
	16
	28000
	448000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	41
	Эозин Y 1% водный раствор

	Эозин Y 1% водный раствор 1000мл 

	уп
	16
	24000
	384000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	42
	Крио-спрей
	Крио-спрей, действующее вещество тетрафлуэтон. Предназначен для быстрой заморозки образцов тканей и обработке парафиновых блоков на этапе микротомии. Количество во флаконе – 150 мл.

	фл
	10
	11000
	110000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2018 года
	

	43
	Рециркулятор бактерицидный комбинированный со счётчиком
	Рециркулятор бактерицидный комбинированный на передвижной платформе предназначен для дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях. 
Принцип работы: обеззараживания воздуха в присутствии людей, обеззараживание воздуха и поверхностей в отсутствии людей.
Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% - 100 м3/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп – 2*30 Вт
Потребляемая мощность – 200 ВА
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 185*135*1080 (300*300*1250) мм
Уровень шума не более - 40 дБ
[bookmark: _GoBack]Особенности: корпус изготовлен из металла с полимерным покрытием устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения и любых дезинфицирующих средств, зарегистрированных и разрешенных в РК для дезинфекции поверхностей. Имеет высокую отражательную способность за счёт встроенной в корпус алюминиевой фольги. На боковой стороне корпуса установлены сетевой выключатель и светодиодные индикаторы, сигнализирующие о наличие напряжения сети и горения бактерицидной лампы.
	шт
	1
	122921
	122921
	15 календарных дней
	



