Техническая спецификация закупаемых товаров.
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	Медицинская ультразвуковая мойка
	Медицинская ультразвуковая мойка применяется для действенной очистки, предстерилизационной обработки и обеззараживания предметов сложной конфигурации из различных материалов (металл, стекло, пластмасса).    
За счет акустических потоков чистящего раствора и кавитации эффективно справляется с 
· загрязнениями, 
· масляными и жировыми пленками, пятнами, 
· стоматологическим цементом, 
· продуктами коррозии и т.д. 
Состоит из ультразвукового генератора, ультразвукового излучателя, рабочей ванны и пластиковой подставки.  
Сетевое питание: 220(±10%)В  или 230(-10%;+6%)В, 50 Гц.
· Потребляемая мощность: не более 200 ВА.
· Рабочая ультразвуковая частота 〖22〗_(-1.6)^(+1,7) кГц.
· Диапазон  излучаемой  акустической  мощности от 75 Вт до 110 Вт.
· Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки  от 1 до 20 мин с интервалом установки 1 мин. 
· Габаритные размеры установки с учетом подставки и установки рабочей ванны перед подставкой, не более (530×700×500) мм
· Полезный объем – 10 литров.
· Масса установки с учетом рабочей ванны с отражателем и подставки  - 13,3±1,33 кг.
· Условия эксплуатации установки: 
· температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С, 
· относительная влажность воздуха до 80% при t +25°С
Комплектация 
· Ультразвуковой генератор; 
· Ультразвуковой излучатель; 
· Рабочая ванна – ЕДПО-10-01 (корпус, поддон, крышка); 
· Пластина-отражатель;
· Пластиковая подставка

	Шт.
	1
	483 900

	483 900

	15 календарных дней
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133



