                                                                                                                                                                                                                    Приложение №1
Техническая спецификация закупаемых товаров.
	№
лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Ед.
изм
	Кол-во
	Цена
	Выделенная сумма
	Срок поставки
	Адрес поставки

	1
	Набор реагентов 
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медназначения.
Состав: амидопирин – 10г;аналин солянокислый – 0,3г; стабилизатор – 10 мл
	уп
	8
	2000
	16000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	2
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 18
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён 
антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.  
	шт
	100
	300
	30000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	3
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 20
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён 
антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см
	шт
	100
	300
	30000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	4
	Термоиндикатор ТИП-132 (±2)˚С
	Термоиндикатор ТИП-132 (±2)˚С для контроля режима работы паровых стерилизаторов, капсула с термовеществом в виде таблетки зелёного цвета, служащего для маркировки термоиндикатора. Для применения внутри и снаружи. Упаковка № 500 шт.
	уп
	80
	2000
	160000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	5
	Термоиндикатор ТИП-120 (±2)˚С
	Термоиндикатор ТИП-120 (±2)˚С для контроля режима работы паровых стерилизаторов, капсула с термовеществом в виде таблетки розового цвета, служащего для маркировки термоиндикатора. Для применения внутри и снаружи. Упаковка № 500 шт.
	уп
	20
	2000
	40000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	6
	Термоиндикатор ТИП-180 (±2)˚С
	Термоиндикатор ТИП-180 (±2)˚С для контроля режима работы воздушных стерилизаторов, капсула с термовеществом в виде таблетки голубого цвета, служащего для маркировки термоиндикатора. Для применения внутри и снаружи. Упаковка № 500 шт.
	уп
	50
	2000
	100000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	7
	Термолента  для ЭКГ
	Термолента  для ЭКГ в рулоне для электрокардиографа МАС 600 (80*90*250)
	шт
	50
	350
	17500
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	8
	Спиртовые салфетки
	Спиртовые салфетки пропитаны 70% изопропиловым спиртом 65/60 мм № 100
	шт
	9000
	10
	90000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	9
	Гемостатический пластырь
	Стерильный, одноразовый, самоклеющийся инъекционный пластырь на основе нетканного полотна состоящего из волокнистой массы и полиэстера, покрытый гиппоаллергенным акриловым клеящим веществом.Прокладка изготовлена из слоистого нетканного целлюлозного полотна,обладает превосходной впитываемостью и предотвращает кровотечение . Ø пластыря – 30 мм, Ø прокладки – 10 мм (3 мм толщина). Цвет белый упаковка № 5.
	уп
	1200
	242
	290400
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	10
	Монополярный инструмент
	Электрод-петля  ЕМ 162-1 радиус 7*0,2 мм
	шт
	15
	2000
	30000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	11
	Монополярный инструмент
	Электрод-петля  ЕМ 156 круглая
	шт
	10
	2000
	20000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	12
	Набор дозирующих устпойств
	1-канальный механический 10-100 мкл – 2 шт
Диапазон дозирования 10-100 мкл. 
Количество каналов – 1 канал. 
Принцип дозирования - Воздушное замещение. 
Дискретность – 1.0 мкл. 
Точность: 
объем 10.0 мкл- ± 3.00 %, ± 0,30 мкл,       
объем 50 мкл - ± 1.0  %, ± 0,50 мкл,
объем 100 мкл - ± 0.80 %, ± 0,80 мкл. 
Воспроизводимость: 
объем 10.0 мкл - ≤ 1.00 %, ≤ 0,10 мкл,
объем 50 мкл - ≤ 0.40 %, ≤ 0,20 мкл,
объем 100 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 0,20 мкл. 
Наличие возможности установки защитных фильтров в посадочный конус – 3.15 мм
Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. 
Наличие установки объема со щелчком. 
Наличие отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. 
Цвет дисплея – черный.  Цвет цифр – белый. 
Усилия при работе – не более 20N. 
Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). 
Возможность калибровки. 
Вес, не более 79. 
Длина, не более – 225 мм. 
Комплектация дозатора:
дозатор-1шт., 
ключ для калибровки – 1шт., 
инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.,
свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт.

1-канальный механический дозатор 100-1000 мкл – 2 шт
Диапазон дозирования 100-1000мкл. 
Количество каналов – 1 канал. 
Принцип дозирования - воздушное замещение. 
Дискретность – 5 мкл. 
Точность: 	
объем 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл,
объем 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл,
объем 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл. 
Воспроизводимость: 	
объем 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл,
объем 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл,
объем 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл. 
Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус – 5.33 мм
Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. 
Наличие установки объема со щелчком. 
Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. 
Цвет дисплея – черный.  Цвет цифр – белый. 
Усилия при работе – не более 20N. 
Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). 
Возможность калибровки. 
Вес, не более 75г. Длина, не более – 233 мм. 
Комплектация дозатора: 
дозатор-1шт., 
ключ для калибровки – 1шт., 
инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт
свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт
Штатив-Линейная стойка – 1 шт
Подушечка Elbow Pad под локоть – 1 шт
	набор
	1
	232 000

	232000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	13
	
Стерилизующее средство 
	Стерилизующее средство для аппарата RENO-D50. жидкий реагент пероксида водорода (H2O2), преобразуемый в плазму под действием электрического тока. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности.
RENO-SA (S30/D50) – 20 кассет/коробка
Состав: пероксид водорода (50%)
Использование: 1 кассета / цикл 
	коробка
	3
	86400
	259200
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	14
	Химический индикатор в полосках (250 штук / упаковка)
	Размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода. 
Назначение: Контроль стерилизации.
Особенности:  Изменяет цвет с красного на желтый под воздействием паров пероксида водорода. 
Условия поставки: 250 шт в упаковке.
	уп
	2
	41040
	82080
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	15
	Игла спинальная 
	Игла Спинокан со срезом Квинке. Стерильно, для однократного применения. 22G (0.7 mm 88 mm) 
	шт
	100
	700
	70000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	16
	Игла спинальная 
	Игла Спинокан со срезом Квинке. Стерильно, для однократного применения. 20G (0.9 mm 88 mm) 
	шт
	100
	700
	70000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	17
	Игла спинальная 
	Игла Спинокан со срезом Квинке. Стерильно, для однократного применения. 18G (1,30 mm 88 mm) 
	шт
	100
	700
	70000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	18
	Игла спинальная 
	Игла Спинокан со срезом Квинке с иглой-проводником. Стерильно, для однократного применения. 25G (0,53 mm 90 mm) 


	шт
	100
	1000
	100000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	19
	Устройство для активного дренирования ран
	Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное с баллоном гофрированным 500мл.  в составе узел дренирования с двумя трубками длиной 380мм, наружным диаметром 
5,5 мм., узел дренирования с одной трубкой длиной 500мм.,наружным диаметром 5,5мм., узел дренирования с одной трубкой длиной 700мм. наружным диаметром 11мм.  – в коробке 15 шт.-105шт.
	шт
	105
	1800
	189000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	20
	Устройство для активного дренирования ран
	Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное с баллоном гофрированным 250мл.  в составе узел дренирования с двумя трубками длиной 380мм, наружным диаметром 5,5 мм., узел дренирования с одной трубкой длиной 500мм.,наружным диаметром 5,5мм.  – в коробке 25 шт.-100шт.
	шт
	100
	1500
	150000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	21
	Прибор для измерения артериального давления
	Характеристика:
Металлический стетоскоп отдельно от тонометра
Металлический анероидный манометр.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 33-46 см. с фиксирующим металлическим кольцом.
Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.
Металлический воздушный игольчатый клапан.
	Шт
	8
	10000
	80000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	22
	Инфузионная системами 
	Система для инфузионного контроллера подачи лекарственных средств.
Совместима с Aitecs DF-12 M
	шт
	1000
	650
	650000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	23
	[bookmark: _GoBack]Трубка эндотрахеальная
диаметр 7,5
	· типа Мэрфи изготовлена из термопластичного ПВХ
· прозрачная высокообъемная манжета низкого давления
· рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки
· чёткая маркировка трубки пилотный баллон с маркировкой размера трубки разные типы разметок глубины безлатексная стерильная, одноразового использования.
	штук
	100
	400
	40000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133



