Техническая спецификация закупаемых товаров.
	№
лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Ед.
изм
	Кол-во
	Цена
	Выделенная сумма
	Срок поставки
	Адрес поставки

	1
	Кровать медицинская
		Сварной каркас рамы основания и ложа
	

	Выполнен из стальных труб прямоугольного сечения
с полимерно-порошковым покрытием
	40х25х2 и 50х25х2 мм

	Оснащен кронштейнами для крепления штатива для вливания в количестве
которые расположены с обеих сторон рамы со стороны головы.
	2 шт

	Количество секций ложа (спинная, тазовая, бедренная и ножная)
	4 шт

	Ложе выполнено из стального листа (посредством лазерной резки) толщиной
с перфорацией овальной формы размером
	0,8 мм
50х25 мм

	Установлено на каркасе из стальных труб круглого сечения 
	32х2 мм

	Панель ложа крепится к каркасу ложа с помощью вытяжных заклепок:
- на спинной секции
- на тазовой секции
- на бедренной секции
- на ножной секции
	
8 шт
6 шт
6 шт
8 шт

	Количество отверстий перфорации на ложе:
- спинная секция
- тазовая секция
- бедренная секция
- ножная секция
	
20 шт
5 шт
10 шт
20 шт

	Количество ребер жесткости:
-  на спинной секции
выполнены из стальных труб квадратного сечения
- на тазовой секции
выполнены из стальных труб квадратного сечения
- на бедренной секции
выполнены из стальных труб квадратного сечения
- на ножной секции
выполнены из стальных труб квадратного сечения
	
2 шт
20х20х1,5 мм
2 шт
20х20х1,5 мм
2 шт
20х20х1,5 мм
2 шт
20х20х1,5 мм

	Количество держателей матраца:
- на спинной секции
- на ножной секции
	
2 шт
3 шт

	Регулировка спинной и бедренной секции, а также ложа в положения «Тренделенбург/ Антитренделенбург» осуществляется с помощью электроприводов в количестве:
- на спинной секции 
- на бедренной секции
- на ложе (для регулировки положений «Тренделенбург/Антитренделенбург» и для регулировки высоты)
	


1 шт
1 шт

2 шт

	Спинная секция оснащена функцией экстренного опускания, время опускания из крайне верхнего положения в горизонтальное
	3 сек

	Тазовая секция не регулируется.
	

	Регулировка ножной секции осуществляется механически, по пазам гребенок.
	

	Гребенки выполнены из прочного износостойкого материала Армлен толщиной и дополнительно усилены металлической закладной деталью
	
12 мм


	Количество положений регулировки ножной секции
	8 шт

	Регулировка высоты ложа над уровнем пола осуществляется с помощью электропривода.
Время подъёма и опускания ложа кровати
	

55 сек

	Пульт управления — ручной.
Оснащен кнопками управления в количестве обеспечивающими максимально точную регулировку положения кровати
	
10 шт

	Количество складывающихся боковых ограждений
	2 шт

	Состоят из продольных планок в количестве соединенных между собой металлическими шарнирами.
	3 шт

	Выполнены из стальных труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием.
	20х2 мм

	Механизм фиксации бокового ограждения расположен у изголовья кровати с обеих сторон, автоматически фиксирует боковое ограждение в крайнем верхнем положении, изготовлен из стали с гальваническим защитно-декоративным покрытием
	

	Размеры бокового ограждения: 
Длина 
Высота от уровня ложа
	
1580 мм
400 мм

	Количество быстросъемных торцевых спинок
	2

	Устанавливаются на раму кровати через пластмассовые втулки с последующей быстрой фиксацией резьбовыми зажимами.
	

	Выполнены из стальных труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием
	25х2 мм

	Оснащены вставками из ламинированной ДСП белого цвета толщиной
которые крепятся на металлическом каркасе в 4-х местах, посредством винтов и гаек Эриксона. 
	16 мм

	Вставки из ламинированной ДСП оснащены ПВХ кромкой, препятствующей попаданию влаги при обработке.
Вставки имеют фигурные вырезы со стороны верхних углов, которые обеспечивают беспрепятственный доступ для съема торцевой спинки или транспортировки кровати.
	

	Площадь одной вставки из ламинированной ДСП
	0,22 (730х305) м2

	Количество угловых роликовых бамперов
	4 шт

	Выполнены из пластмассы диаметром
	100 мм

	Установлены в углах рамы основания кровати
	Наличие

	Кровать установлена на колеса в количестве 
с роликом из полипропилена, протектор термопластичная резина, серая не оставляющая следов
	4 шт

	Диаметр колес
	125 мм

	Количество колес с общим тормозом
	3 шт

	Количество колес с фиксацией направления движения
	1 шт

	Размеры кровати:
Длина
Ширина
Высота (по спинкам)
Минимальная
Максимальная
	
2165 мм
895 мм

840 мм
1190 мм

	Размеры подматрацной рамы:
Длина
Ширина
Высота (ложа над уровнем пола)
Минимальная 
Максимальная
	
1998 мм
800 мм

440 мм
790 мм

	Размеры спинной секции (по шарнирам):
Длина 
Ширина 
	
742 мм
800 мм

	Размеры тазовой секции (по шарнирам):
Длина 
Ширина 
	
272 мм
800 мм

	Размеры бедренной секции (по шарнирам):
Длина 
Ширина 
	
352 мм
800 мм

	Размеры ножной секции (по шарнирам):
Длина 
Ширина 
	
632 мм
800 мм

	Углы наклона:
Спинная секция 
Бедренная секция
Ложе в сторону головы («Тренделенбург») 
Ложе в сторону ног («Антитренделенбург»)
	
60 град
30 град
15 град
15 град

	Допускаемая нагрузка на ложе
	170 кг

	Масса кровати
	120 кг

	Дополнительная комплектация
	

	Матрац
	1 шт

	Количество секций матраца
	4  шт

	Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном чехле из винилискожи светлых тонов 
	

	Толщина матраца
	100 мм

	Размеры матраца:
Длина
Ширина
	
1970 мм
780 мм

	Размеры спинной секции матраца:
Длина
Ширина
	
820 мм
780 мм

	Размеры тазовой секции матраца:
Длина
Ширина
	
1150 мм
780 мм

	Размеры бедренной секции матраца:
Длина
Ширина
	
335 мм
780 мм

	Размеры тазовой секции матраца:
Длина
Ширина
	
635 мм
780 мм



	Шт.
	2
	801 600
	1 603 200
	Срок поставки     60 календарных дней
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133



