Техническая спецификация закупаемых товаров.
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	1
	Видеоскопический аппарат в комплекте
	Камера-зонд со встроенным оптико-волоконным кабелем с держателем и тележкой-1 штука.
Чувствительная цифровая оптико-электронная ПЗС (сокращенно от «прибор с зарядовой связью»), видеокамера с разрешением не менее 460 линий, автоматическим балансом белого, ручной фокусировкой изображения, функцией памяти на не более 4 картинок (при версии с памятью), максимальным увеличением не менее 30, галогенным источником холодного освещения, гибким световодом. 
Кабель камеры электропроводный оптоволоконный (не менее 2 м)
Видеокамера - 1/3” (ПЗС) не менее 410000 пикселей
Стандарт видео - системы цветного аналогового телевидения
Эффективное поле зрения – не менее 752 x 582
Оптический увеличение – не менее 10, но не более 30
Металлическая тележка на колесах, передвижная-1 штука.
Видеопроцессор со встроенным источником освещения-1 штука.
Прибор должен обеспечивать оперативную настройку антибликовой системы, освещение рабочего поля равномерным белым светом высокой интенсивности, естественную цветопередачу изображения. Возможность у комплектации прибора видеомонитором, видеопринтером, программным обеспечением для использования видеосистемы в сочетании с персональным компьютером, аксессуарами по запросу.
Источник света - галогенная лампа мощностью не менее 100 Вт
Цветовая температура – не более 3400° К
Развертка монитора – не менее 480 строк
Уровень освещенности - регулируемый
Выходной сигнал - Композитный
Электропитание - Переменное напряжение не менее 180В, но не более 260В, не менее 47Гц, но не более 63 Гц
Габариты, мм – не менее 209 х 250 х 101
Набор кольпоскопических насадок-ограничителей (зеленый фильтр) -1 штука.
Наличие короткого кольпобара, длинного колпобара, зеленого фильтра, линзы диаметром не более 25 мм.
Программное обеспечение-1 штука.
Многоцелевая медицинская программа для обработки видеоизображений, которая поддерживает интерфейс пользователей через компьютерную сеть (архитектура клиент/сервер).
используется стандартный видеосигнал аналоговой камеры 
возможность использования цифровых видеокамер, сканеров 
возможность записи видеороликов процесса обследования в виде файла 
возможность сохранять, сравнивать, редактировать и выводить изображения на печать 
Карта видеозахвата (ЮСБ 2.0) -1 штука.
Питание от ЮСБ 2,0 порта.
Поддерживает типы сигналов: — системы цветного аналогового телевидения
Видео-вход: композитный
Аудио вход: стерео 
Скорость записи: не менее 29 кадров в секунду (системы цветного аналогового телевидения), не менее 25 кадров в секунду (системы цветного аналогового телевидения).
Разрешение видео — системы цветного аналогового телевидения: не менее 720х576, 352х576, 352х288.
Разрешение видео  системы цветного аналогового телевидения: не менее 720х480, 352х480, 352х240.
Поддержка всех видео форматов.
Габариты корпуса ЮСБ устройства: 90 х 27 х 15 мм.
Длина выводов к РЦА и С-видео: не более 16 см.
Длина ЮСБ удлинителя: не менее 60, но не более 65 см.
Вес карты видеозахвата: не более 47 г.
Педаль дистанционного управления-1 штука.
Корпус из пластика. Наличие кабеля подключения к карте видеозахвата.
Держатель камеры-1 штука.
Металлическое крепление к тележке, для фиксации камеры в нерабочее время.
Источник бесперебойного питания 1,5кв-1 штука.
Тип Линейно-интерактивный, обеспечение стабилизации напряжения на выходе; совпадение частот на входе и выходе
Номинальное выходное напряжение не менее 230В
Максимальная выходная мощность не более 1500 ВА
Эффективная мощность не менее 865 Ватт
Холодный старт Поддерживается
Размеры (ширина x высота x глубина) не менее 112 x 302 x 382 мм
Кол-во выходных розеток не менее 5 компьютерных, 5 компьютерных без резервного питания
Входное напряжение не менее 176В, но не более 294В; регулируется в диапазоне не менее 156В, но не более 300 В
Тип выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов
Максимальная энергия входного импульсного воздействия: не более 445 Дж
Наличие защиты от перегрузок
Авторегулятор напряжения
Вход питания
Аккумуляторы 2 аккумулятора 12В, 9 Ач
Горячая замена аккумулятора
Время зарядки не более 8 часов
Размеры сменного аккумулятора не более 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) 
Уровень шума не более 45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
Вес не менее 12.7 кг 
Рабочая температура не менее 0°C, но не более 40°C
Габариты не менее 49.1 x 39.7 x 24.4 см
Вес брутто не более 14.1 кг
Монитор и процессор
Монитор (диагональ не менее 17″, разрешение 1920х1980) -1 штука.
Процессор-1 штука.
Мышка– 1 шт.
Клавиатура– 1 шт.

Гарантийное, сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте.
	Комплект
	1
	4 000 000
	4 000 000
	30 календарных дней.
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133
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