Техническая спецификация закупаемых товаров.
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	Аппарат электронный для проведения управляемой и вспомогательной ИВЛ кислородно-воздушной смесью портативный 
(в комплекте)

	Аппарат для управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью.
Аппарат должен обеспечивать:
· Управляемую ИВЛ с переключением дыхательного цикла по времени с активным вдохом и пассивным выдохом
· Вспомогательную ИВЛ в режимах откликания на дыхательные усилия пациента («по требованию») и принудительной подачи дыхательного газа при отсутствии дыхательного усилия пациента («автоматический»)
Аппарат должен работать от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа, а также от автономного источника кислорода (баллон с кислородом емкостью 2л), давлением 15 МПа.
Электропитание аппарата осуществляется от промышленной сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц через адаптер, входящий в комплект аппарата, или от встроенного источника электропитания – аккумулятор емкостью 2,2А-ч с автоматическим зарядным устройством.
Основные параметры и характеристики.
Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2±0,5
Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси от 50±5%
Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном 5,0±0,5кПа
Масса аппарата (без баллона и редуктора) не более 2,6 кг
Габаритные размеры аппарата не более 233*100*248мм
Режим ИВЛ взрослые/дети
Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (допускаемые отклонения от установленных значений ± 15) от 3до 20 л/мин / от 0,7 до 6,0 л/мин
Частота вентиляции (с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 3%) от 10 до 60 1/мин / от 20 до 80 1/мин
Режим ВВЛ взрослые/дети
Регулирование дыхательного объема при проведении не более 0,2 л / не более 0,1 л
ВВЛ кислородно-воздушной смесью не менее 1,2 л / не менее 0,3 л
Регулирование времени положительного вдоха от 0,5 до 2 с
Регулирование запускающего разрежения от 0,05 до 2,0 кПа
Регулирование времени ожидания дыхательного усилия пациента от 2 до 20 с.
Комплектация
	Аппарат ИВЛ/ВВЛ - 1шт

	Клапан нереверсивный- 1шт

	Дыхательный шланг- 1шт

	Шланг пневмопитания от кислородного баллона- 1шт

	Шланг пневмопитания от бортовой сети- 1шт

	Адаптер 220/12 В- 1шт

	Крепление пристенное- 1шт

	Кислородный баллон 2 л- 1шт

	Редуктор- 1шт




	Шт.
	1
	1 310 590
	[bookmark: _GoBack]1 310 590
	40 календарных дней с момента заключения договора
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133
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	Рукоятка фронтальная
	Рукоятка пистолетная 5*35 № 5. Предназначен для применения с ультразвуковым генератором (USG-400), электрохирургическим генератором (ESG-400) и ультразвуковым преобразователем (TD-TB400) для открытых, лапароскопических (включая вмешательства через единый хирургический доступ) и эндоскопических хирургических вмешательств. Показания к применению включают урологические, торакальные, пластические и реконструктивные процедуры, резекции кишечника, гистерэктомии (как влагалищная, так и лапаротомическая), холицистэктомии, фундопликации по Ниссену, рассечение спаек, оофорэктомии и т. п., или любые другие вмешательства, связанные с рассечением тканей, лигированием сосудов (закрытие просвета и резание), коагуляцией, захватом и диссекцией. Данные устройства предназначены для заваривания и пересечения отдельных сосудов диаметром до 7 мм включительно и пучков, помещающихся между браншами (подвижная бранша зажима и наконечник зонда) инструмента.

	Шт.
	1
	2 180 250
	2 180 250
	по заявке заказчика в течении 2019 года.
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133
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	Рукоятка фронтальная
	Рукоятка прямая 5*20 № 5. Предназначен для применения с ультразвуковым генератором (USG-400), электрохирургическим генератором (ESG-400) и ультразвуковым преобразователем (TD-TB400) для открытых, лапароскопических (включая вмешательства через единый хирургический доступ) и эндоскопических хирургических вмешательств. Показания к применению включают урологические, торакальные, пластические и реконструктивные процедуры, резекции кишечника, гистерэктомии (как влагалищная, так и лапаротомическая), холицистэктомии, фундопликации по Ниссену, рассечение спаек, оофорэктомии и т. п., или любые другие вмешательства, связанные с рассечением тканей, лигированием сосудов (закрытие просвета и резание), коагуляцией, захватом и диссекцией. Данные устройства предназначены для заваривания и пересечения отдельных сосудов диаметром до 7 мм включительно и пучков, помещающихся между браншами (подвижная бранша зажима и наконечник зонда) инструмента.
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	Инфузионный насос (в комплекте)
	Инфузионный насос для непрерывной инфузии препаратов, а также для вливания анестетиков или противоопухолевых препаратов.
	Параметр
	Значение

	
Скорость потока
	0,1 ~ 1200 мл/ч

	
	Микро (Вкл)
	0,1 ~ 99,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч)
100 ~ 1200 мл/ч (с шагом 1 мл/ч)

	
	Микро (Выкл)
	1 ~ 1200 мл/ч (с шагом 1 мл/ч)

	Точность
	±5%

	Диапазон инфузии
	Общий объем
	0,1 ~ 9999 мл

	
	
	Микро (Вкл)
	0,1 ~ 99,9 мл (с шагом 0,1 мл)
100 ~ 9999 мл (с шагом 1 мл)

	
	
	Микро (Выкл)
	1 ~ 9999 мл (с шагом 1 мл)

	
	Влитый объем
	0,0 ~ 9999 мл

	
	
	Микро (Вкл)
	0,1 ~ 99,9 мл (с шагом 0,1 мл)

	
	
	Микро (Выкл)
	100 ~ 9999 мл (с шагом 1 мл)

	Показатель болюса (очистка)
	700 мл/ч или на выбор: 1 ~ 1200 мл/ч

	Объем памяти
	До 2000 событий

	Рабочее время
	прим. 6 часов при скорости потока 25 мл/ч

	Время зарядки
	прим. 10 часов

	Источник питания
	100 - 240 В, 50/60 Гц

	Потребляемая мощность
	35 Вт

	Размеры
	120 x 130 x 206 мм

	Вес
	1,7 кг

	
Сигнализация
	Воздух, окклюзия, дверь открыта, низкий заряд, батарея
разряжена, аномальные капли, полное вливание, почти завершенная инфузия и прочее

	Окклюзионное давление
	100 ~ 950 мм рт.ст. (13~126 кПа)


Особенности:
· Компактный дизайн
· Портативный
· Безопасный
· Улучшенная насосная система
· Повышенная точность
· Одно нажатие кнопки, функция паузы
· Автоматическое вычисление дозирования
· Титрование – при изменении скорости тока жидкости во время инфузии
· Система блокировки клавиатуры для безопасности
· Обновление программного обеспечения через интернет
· Кнопка вызова медперсонала
· Поддержка нескольких языков (меню), включая русский
 Комплектация:
Основной блок Инфузиооный насос - 1 шт
Кабель питания - 1 шт
Стойка для внутривенных инфузий - 1 шт
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