
Техническая спецификация закупаемых товаров.
	№
лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена
	Выделенная сумма
	Срок поставки
	Адрес поставки

	1
	Био маунт НМ
	Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, флакон на 500 мл с дозатором, выполненным из плексигласа, обеспещивающий забор монтирующей среды до 1 мл
	Флакон
	10
	18 700
	187 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	2
	Биполярный электрохирургический инструмент 
	Пинцет синего цвета, загнутый, антипригарный. Длина 250 мм, 8*2 мм, «евростандарт» на высокочастотный аппарат «Фотек» - 350. Стерилизация автоклавом 134˚С
	Штука
	6
	77000
	462 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	3
	Биполярный электрохирургический инструмент 
	Пинцет синего цвета, прямой, антипригарный. Длина 250 мм, 8*2 мм, «евростандарт» на высокочастотный аппарат «Фотек» - 350. Стерилизация автоклавом 134˚С
	Штука
	6
	77 000
	462 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	4
	Гематоксилин Майера
	Гематоксилин Майера 1000мл  
	Упаковка
	10
	28 000
	280 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	5
	Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой
	Предназначены для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий составляет 0,9 мм, выполнены из термоустойчивого материала. Служат для легкого изъятия парафинового блока. 500 шт/уп. Цвет белый.
	Упаковка
	20
	22 000
	440 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	6
	Держатель для подключения биполярных инструментов
	Держатель биполярных инструментов электродов пинцетов. Инструментальная часть – подключение к пинцетам антипригарным «евростандарт». Аппаратная часть два плоских контакта. Длина кабеля 3 м, на высокочастотный аппарат «Фотек» - 350. Стерилизация автоклавом 134˚С
	Штука
	3
	40 000
	120 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	7
	Держатель для подключения монополярных электодов со штекером
	Держатель монополярных электродов со штекером Ø 4 мм, длина ручки 125 мм. Инструментальная часть – подключение к элетроду – нож(петля). Длина кабеля 3 м, на высокочастотный аппарат «Фотек» - 350. Стерилизация автоклавом 134˚С
	Штука
	3
	40 000
	120 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	8
	Дренажная система однобаночная
	Дренажная система однобаночная - это одноразовый торакальный дренаж типа "банки". Прочный небьющийся корпус, накопительная камера - выполненная из двух градуированных сегментов, объем составляет 3000 мл, высота 25 см, снабжено ручкой для транспортировки и фиксации на кровати пациента. Система предназначена для дренирования плевральной полости. - при транспортировке пациента в пределах больницы, в автомобилях скорой помощи, на санитарной авиации. - при самостоятельных передвижениях пациента: при изолированных поражениях грудной клетки пациент получает возможность ранней активизации, что снижает вероятность осложнении и уменьшает затраты на лечение. Вакуумное устройство - это портативная система санации с четырьмя устанавливаемыми уровнями вакуума. Вакуумное устройство может быть использовано с совместимыми системами торакального дренажа производство компании Редакс, где требуется регулируемый портативный источник вакуума. Зарядное устройство: модель: дрентек аккумулятор вакуумного устройства, питание - 220VАС 50/60Нz, максимально потребляемая мощность- 10VА, максимально потребляемая мощность без питания - 3,9W, зарядное напряжение - 330мА постоянный, вес - около 0,8 кг, предохранитель Т 160мА. Устройство фильтр коннектор - для защиты вакуумного устройства необходимо заменять каждый раз, когда вакуумное устройство используется для разных пациентов. Состоит из антибактериального фильтра и одностороннего мембранного клапана. Система предназначена как для пассивного (под действием силы тяжести) так и активного (с помощью вакуумных устройств) дренирования плевральной полости.
	Штука
	20
	22 000
	440 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	9
	Зонд желудочный
	Зонд желудочный № 30 с закруглённым дистальным концом, стерильный, о/р, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Общая длина зонда 110 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая- 46 см; вторая – 56 см; третья – 66 см; четвёртая – 76 см. открытый конец, 4 боковых отверстия.
	Штука
	100
	700
	70 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	10
	Игла для спинальной анестезии размер G18
	Игла для спинальной анестезии Спинокан размерами G18 (1.3х88мм) Тонкостенная игла со срезом Квинке; 
Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена; 
Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения.
	Штука
	100
	990
	99 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	11
	Игла для спинальной анестезии размер G20
	Игла для спинальной анестезии Спинокан размерами G20 (0.9х88мм) Тонкостенная игла со срезом Квинке; Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена; Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения.
	Штука
	100
	950
	95 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	12
	Игла для спинальной анестезии размер G22
	Игла для спинальной анестезии Спинокан размерами G22 (0.7х88мм) Тонкостенная игла со срезом Квинке; 
Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена; 
Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения.
	Штука
	100
	950
	95 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	13
	Игла для спинальной анестезии размер G25
	Игла для спинальной анестезии Спинокан размерами G25 (0.53х88мм) Тонкостенная игла со срезом Квинке; 
Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена; 
Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения.
	Штука
	50
	950
	47 500
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	14
	Игла для спинальной анестезии размер G25
	Игла для спинальной анестезии Пенкан размерами G25 (0,53х88мм) Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена, атравматичная форма кончика. Тонкостенная игла с карандашной заточкой. Стерильно. Для однократного применения. 
	Штука
	50
	2370
	118 500
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	15
	Игла для спинальной анестезии размер G27 
	Спинальная игла Пенкан размерами: G27 (0.42x88мм) Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена, атравматичная форма кончика. Тонкостенная игла с карандашной заточкой. Стерильно. Для однократного применения. 
	Штука
	100
	2 560
	256 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	16
	Инструмент сшивающий линейный
	Инструмент, сшивающий линейный, диаметр 12мм, длина штока 16см. Перезаряжаемые эндоскопические аппараты линейного анастомоза предназначены для многократного использования во время операции, используются с универсальными прямыми и изгибаемыми кассетами. Рабочая часть кассет вращается на 360°, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°. Фиксация положения обеспечивает точное соответствие шва направлению, заданному оператором. Вращение и изгибание кассет осуществляются простым нажатием на кнопки, удобно расположенные на рукоятках аппаратов. Все манипуляции, необходимые для прошивания, могут быть выполнены одной рукой! Улучшенная система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Специальное покрытие штока и кассет предотвращает бликование инструмента и улучшает визуализацию места наложения шва.
	Штука
	5
	120 000
	600 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	17
	Канюля назальная
	Канюля назальная кислородная 2100 мм взрослая, стерильная, о/р
	Штука
	50
	1 000
	50 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	18
	Картриджи для многоразового циркулярного степлера RCSMS, 27 мм
	Картридж одноразовый, размер 27 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже —не менее 22; размер разреза — 18 мм; высота незакрытых скоб — не более 4,50 мм; высота закрытых скоб — не более 2,00 мм. Стерильно Цвет черный. 
	Штука
	5
	173 423
	867 115
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	19
	Картриджи для многоразового циркулярного степлера RCSMS, 29 мм 
	Картридж одноразовый, размер 29 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже — не менее 24; размер разреза — 20 мм; высота незакрытых скоб — не более 4,80 мм; высота закрытых скоб —не более 2,00 мм. Стерильно. Цвет зеленый. 
	Штука
	5
	173 423
	867 115
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	20
	Картриджи для циркулярного степлера RCSMS, 32 мм 
	Картридж одноразовый, размер 32 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже — не менее 28; размер разреза — 23 мм; высота незакрытых скоб — не более 5,00 мм; высота закрытых скоб — не более 2,00 мм. Цвет синий. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
	Штука
	5
	173 423
	867 115
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	21
	Катетер мочеточниковый 8
	Катетер мочеточниковый полимерный рентгенконтрастный однократного применения, стерильный.  Номер катетера - 8; диаметр катетера мм – 2,66; длинна катетера мм – 710.
	Штука
	20
	2 000
	40 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	22
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 14
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.   
	Штука
	270
	430
	116 100
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	23
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 16
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.  
	Штука
	560
	430
	240 800
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	24
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 18
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.  
	Штука
	190
	300
	57 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 201года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	25
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 20
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.  
	Штука
	100
	300
	30 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	26
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 24
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см
	Штука
	120
	430
	51 600
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	27
	Катетер Фолея  ​​​Размер по шкале
Шарьера (Сh/Fr) № 26
	Катетер Фолея двухходовой предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций. Снабжён антивозвратным клапаном для наполнения баллона шприцем без иглы. Стерильный. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Закрытый конец, 2 боковых отверстия. Объём баллона – 30/см3, длинна катетера 40 см.  
	Штука
	110
	430
	47 300
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	28
	Катридж для линейного сшивающего степлера  RLS 55
	Одноразовый картридж с 19 титановыми скобами в 2 ряда в шахматном порядке, длина шва 53 мм, толщина шва не более 1,5 мм, высота открытой скобы не более 3,8 мм, ширина коронки не более 4,0 мм, диаметр проволоки не более 0,3 мм. Картридж упакован, стерильный, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности картриджа. Цветовая маркировка – синяя. 
	Штука
	10
	62 598
	625 980
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	29
	Клинок 
	Клинок (Флеплайт Макинтош) с подвижным наконечником, со сменным световодом.  Многоразовый, предназначен для сложных случаев интубации. Имеет подвижный наконечник, который лучше приподнимает надгортанник и обеспечивает наиболее полную видимость во время проведения манипуляции.  
Размер 3: длина — 130 мм, высота — 22 мм
Основные достоинства:
· Клинок может быть использован для интубирования дыхательных путей со сложным анатомическим строением;
· Клинок способен сгибаться до угла 60°. Отличная видимость в сочетании с уменьшенным плечом рычага устраняет риск повреждения гортани и зубов;
· Материал изготовления - нержавеющая сталь;
· Матовая полировка предотвращает отражение светового потока;
· Новейшая ксеноновая световая технология улучшает обзор до 40%;
· Легко чистится;
· Отвечает экологическим требованиям, рентабельный;
· Фиброоптический световод диаметром 4 мм, состоит из 5500 отдельных волокон;
· Интенсивность света  > 4 200 люкс / при 2,5B;  > 12 500 люкс / при 3,5B (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света);
· Отвечает требованиям стандарта DIN EN ISO 7376;
Характеристика фиброоптического волокна:
· высокий коэффициент пропускания через весь видимый диапазон длины волн;
· цифровая апертура 0,64 (теоретическое значение при 587 nm) ньютонметр;
· превосходная характеристика излучения;
· более 4000 стерилизационных циклов в автоклаве до 134 °C.

	Штука
	1
	200 000
	200 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	30
	Комплект стерильный операционный о/р для лапароскопии
	Состав:
1. Простыня с отверстием 26*32 см с адгезивным краем, карманами – 1 шт;
2. Простыня на операционный стол 180*140 см – 1 шт
3. Чехол на инструментальный стол 140*80 см – 1 шт
4. Салфетка 25*25 – 4 шт
5. Чехол на оборудование 15*200 - 1 шт
	Штука
	100
	3 800
	380 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	31
	Кружка Эсмарха
	Кружка Эсмарха одноразовая индивидуально упакована, стерильна, предназначена для разового использования. Кружка изготавливается из прозрачного полиэтилена, соединительная трубка длиной — 1,5 метра, диаметр — 20 Ch изготовлена из имплантационно — нетоксичного, термолабильного поливинилхлорида.
Емкость кружки: 1,75 - 2,0 л. Градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл
(не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года)
	Штука
	780
	700
	546 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	32
	Маска анестезиологическая № 4
	Маска анестезиологическая (анатомическая, наркозная) изготовлена из поливинилхлорида, имеет каплеобразную форму, прозрачная, со стандартным коннектором для соединения с дыхательным контуром и мягкой герметичной манжетой, одноразовая, стерильная, в индивидуальной упаковке с ясной маркировкой цветом
	Штука
	150
	2 100
	315 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	33
	Мешок Амбу в комплекте
	Устройство для ручной ИВЛ - мешок Амбу одноразовый взрослый, изготовлен из ПВХ.
Состав комплекта:
- мешок нагнетающий
- маска реанимационная – 2 шт
- кислородная трубка
- разарвный мешок
- предохранительный клапан 40 или 60 см Р2О
- интегрированный диверте для РЕЕР – клапана
- РЕЕР – клапан 10 или 20 mBarодноразовый (опционально)
- не содержит латекса
- допускаетрся дезинфекция и стерилизация газом (ЕО)
	Штука
	2
	15 000
	30 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	34
	Моно- и биполярные инструменты 7*0,2
	Моно- и биполярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов по ТУ 9444-011-41747567-2005. Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус 7*0,2 мм
	Штука
	10
	13 800
	138 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	35
	Монополярные электрохирургические инструменты   Электрод-парус для конизации малый
	Электрод-парус для конизации малый 0,3 мм Ø 4 мм
Моно- и биполярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов по ТУ 9444-011-41747567-2005.
	Штука
	5
	14 000
	70 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	36
	Монополярные электрохирургические инструменты  Электрод-парус для конизации большой
	Электрод-парус для конизации большой 0,3 мм Ø 4 мм
Моно- и биполярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов по ТУ 9444-011-41747567-2005.
	Штука
	5
	14 000
	70 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	37
	Мочеприёмник прикроватный
	Мочеприёмник прикроватный 2000 мл состоит из:
1. универсального переходника;
2. мешка для забора мочи с клапаном;
3. отводной трубки 90 см;
4. сливного крана.
Материал изготовления:
поливинилхлорид (ПВХ)
Характеристики:
стерильный, одноразового применения;
стерилизован оксидом этилена;
срок хранения — 5 лет;
упаковка — индивидуальная стерильная.  (не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении года)
	Штука
	1225
	280
	343 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	38
	Набор для эпидуральной анестезии

	Эпидуральный катетер для продлённой эпидуральной анестезии 20G /1000, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски. Материал полиамид, без латекса и пластификаторов.
Эпидуральная игла Перикан со срезом Туохи  18G 1,3 х 80мм.  
Перификс  антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Устойчивый к давлению до 7 Бар. Перификс коннектор катетера.  
Перификс тип Луер шприц утраты сопротивления 8мл. Не содержит Латекс. Стерильный однократного применения. 

	Штука
	160
	5270
	843 200
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	39
	Набор процедурный
	Набор процедурный о/р стерильный для перевязки. Состав: 1. Тампон марлевый – 4 шт
2. пинцет анатомический – 1 шт
	Штука
	500
	150
	75 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	40
	Набор реагентов 
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медназначения.
Состав: амидопирин – 10г;аналин солянокислый – 0,3г; стабилизатор – 10 мл.
	Упаковка
	27
	2000
	54 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	41
	Негатоскоп 1-кадровый
	Цвет корпуса – белый. Смотровой экран – акриловое стекло (молочное).
Источник света- 2 люминесцентные лампы по 15 Вт. Полная потребляемая мощность – 30 Вт. Время установки рабочего режима после включения – 0,5 мин. Частота питающей сети – 50 Гц. Средняя наработка на отказ – 2500. Размеры просмотрового экрана – 355*430 мм. Напряжение питающей сети- 220 Вт. Максимальная яркость в центе просмотрового экрана – 1500 кд/м2. Неравномерность яркости свечения экрана – 35%. Усиление необходимое для удерживания сухих рентгенограмм – 0,2-4 Н. габаритные размеры – 435*515*105 мм.
	Штука
	3
	42 700
	128 100
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	42
	Оригинальная линия Инфузомат система для внутривенных инфузий 
	Оригинальная линия Инфузомат система для внутривенных инфузий для совместимых перистальтических насосов Инфузомат ФМС. Стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см. 
Перистальтический сегмент из силикона для обеспечения высокой точности в течении всей инфузии. Антибактериальный воздушный фильтр. 
Фильтр тонкой очистки 15 мкм. 
Зажим для предотвращения свободного тока жидкости при смене системы. 
	Штука
	100
	910
	91 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	43
	Планшет П-50
	Планшет П-50 (для определения групп крови), полистирол Н*  
	Штука
	3
	1 080
	3 240
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	44
	Полоски для бесшовного сведения краев кожной раны, размером: 12ммх100мм
	Гипоаллергенные липкие полоски для сведения краев кожной раны, размером: 12ммх100мм, 6 полосок в конверте, стерильные, 50 конвертов в коробке. Применение полосок позволяет легко и безболезненно фиксировать порезы, обеспечивает хороший косметический результат, просты в применении, удобны при закрытии эндоскопических ран. Полоски упакованы в прозрачный конверт с сине-черными надписями. Не содержат латекс, стерилизованы гамма-облучением.
	Штука
	50
	565
	28 250
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	45
	Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, с папиросной бумагой с чередованием. 
	Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5) x 25.0(+0.5) мм,1,0-1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50шт./коробка 
	Упаковка
	100
	715
	71 500
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	46
	Респираторы 
	Респираторы FFP3 медицинские, противотуберкулёзные с выпускным клапаном. Максимальный уровень фильтрации, 3 уровень защиты. С двойным ремешком. Респиратор задерживает 99% твёрдых и жидких частиц.
	Штука
	100
	450
	45 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	47
	Рукоятка прямая 5/20

	Рукоятка прямая 5/20 № 5 предназначена для применения с ультразвуковым генератором (USG-400), электрохирургическим генератором (ESG-400) и ультразвуковым преобразователем (TD-TB400) для открытых, лапароскопических (включая вмешательства через единый хирургический доступ) и эндоскопических хирургических вмешательств. Данные устройства предназначены для заваривания и пересечения отдельных сосудов диаметром до 7 мм включительно и пучков, помещающихся между браншами (подвижная бранша зажима и наконечник зонда) инструмента. 
	Штука
	1
	1 850 000
	1 850 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	48
	Светильник 
	Передвижной хирургический мобильный светильник с одним рефлектором
	Штука
	1
	350 000
	350 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	49
	Скобы к УО
	Скобы к УО 1 ПА 0,3*4*4,8 № 1000 - упаковка
	Упаковка
	5
	45 000
	225 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	50
	Стекла предметные с 
Поли-L-лизиновым покрытием
	Стекло поли-L-лизиновым покрытием, поворот 90 градусов. Обеспечивают быстрое и прочное прикрепление исследуемого аппарата к стеклу. Готовы к использованию. Размер 25 мм x 75 мм, толщина 1 мм. Рекомендуется для ИГХ исследований 72 шт/уп
	Упаковка
	30
	19 800
	594 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	51
	Степлер сшивающий хирургический, кожный.
	 Механический сшивающий степлер зеленого цвета с фиксированной головкой для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Оснащен прозрачной концевой частью для визуализации наличия скобок и шкалой их количества в кассете. Заряжен 35 скобками стандартного типа из нержавеющей стали. Диаметр проволоки – не более 0,50 мм, ширина коронки скобки – не более 5,4 мм, высота открытой скобки – не более 3,6 мм. Упаковка: индивидуальная, стерильная. 
	Штука
	30
	149 325

	4 479 750
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	52
	Стерилизационные рулоны 15 см. х 70 м

	Назначение: предназначены для использования в медицине для упаковки медицинских изделий, для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах пероксидными и плазменными методами стерилизации. 
Сфера применения: используются в низкотемпературных стерилизаторах – пероксидная стерилизация, так же подходит для стерилизации этиленоксидом, формальдегидом и гамма стерилизации.
Состав: прозрачная многослойная ПЭТ/ПЭ пленка и бумага, в соответствии с EN 868-9. Химические индикаторы VH2O2 пероксидной стерилизации нанесены на поверхность для предназначенных методов стерилизации. Стандартный упаковочный материал выполнен из материала с нанесённым химическим индикатором VH2O2 пероксидной стерилизации на поверхность ПЭТ / ПЭ пленки.
Характеристики упаковки:
- тройной шов;
- без ворсовая пятислойная ПЭТ/ПЭ пленка;
- чистая линия отрыва для асептического вскрытия упаковки;
- доказанные антимикробные барьерные свойства;
- химический индикатор первого класса на водной основе;
- четкое и точное изменение цвета индикатора;
- широкий диапазон температур для запаивания пакетов термосварочными аппаратами (100°C - 120°C);
- совместимость со всеми низкотемпературными стерилизаторами;
- широкий размерный ряд рулонов и пакетов.
Технические характеристики:
Расслаивание – 2.7 Н/ 2.54 см
Плотность – 60 г/м³
Пористость – 22 сек
Прозрачность – 94 %
Толщина – 3.93 мм
Тест Спенсера на прокол – 5254 Дж/м
Муллен-тест на проваливание материала – 925 кПа
Высота гидростатистического давления – 145 см Н2О
Тест Элемендорфа на разрыв XD – 3694 мН
Тест Элемендорфа на разрыв МD – 2803 мН
Предел прочности XD – 157 Н/2.54 см
Предел прочности MD – 156Н/2.54 см
Не содержит свинец, тяжелых металлов и токсичных материалов
	Упаковка
	4
	32 900
	131 600
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	53
	Стерилизационные рулоны 30 см. х 70 м

	Назначение: предназначены для использования в медицине для упаковки медицинских изделий, для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах пероксидными и плазменными методами стерилизации. 
Сфера применения: используются в низкотемпературных стерилизаторах – пероксидная стерилизация, так же подходит для стерилизации этиленоксидом, формальдегидом и гамма стерилизации.
Состав: прозрачная многослойная ПЭТ/ПЭ пленка и бумага, в соответствии с EN 868-9. Химические индикаторы VH2O2 пероксидной стерилизации нанесены на поверхность для предназначенных методов стерилизации. Стандартный упаковочный материал выполнен из материала с нанесённым химическим индикатором VH2O2 пероксидной стерилизации на поверхность ПЭТ / ПЭ пленки.
Характеристики упаковки:
- тройной шов;
- без ворсовая пятислойная ПЭТ/ПЭ пленка;
- чистая линия отрыва для асептического вскрытия упаковки;
- доказанные антимикробные барьерные свойства;
- химический индикатор первого класса на водной основе;
- четкое и точное изменение цвета индикатора;
- широкий диапазон температур для запаивания пакетов термосварочными аппаратами (100°C - 120°C);
- совместимость со всеми низкотемпературными стерилизаторами;
- широкий размерный ряд рулонов и пакетов.
Технические характеристики:
Расслаивание – 2.7 Н/ 2.54 см
Плотность – 60 г/м³
Пористость – 22 сек
Прозрачность – 94 %
Толщина – 3.93 мм
Тест Спенсера на прокол – 5254 Дж/м
Муллен-тест на проваливание материала – 925 кПа
Высота гидростатистического давления – 145 см Н2О
Тест Элемендорфа на разрыв XD – 3694 мН
Тест Элемендорфа на разрыв МD – 2803 мН
Предел прочности XD – 157 Н/2.54 см
Предел прочности MD – 156Н/2.54 см
Не содержит свинец, тяжелых металлов и токсичных материалов
	Упаковка
	2
	64 900
	129 800
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	54
	Стерилизационные рулоны 40 см. х 70 м

	Назначение: предназначены для использования в медицине для упаковки медицинских изделий, для стерилизации в низкотемпературных стерилизаторах пероксидными и плазменными методами стерилизации. 
Сфера применения: используются в низкотемпературных стерилизаторах – пероксидная стерилизация, так же подходит для стерилизации этиленоксидом, формальдегидом и гамма стерилизации.
Состав: прозрачная многослойная ПЭТ/ПЭ пленка и бумага, в соответствии с EN 868-9. Химические индикаторы VH2O2 пероксидной стерилизации нанесены на поверхность для предназначенных методов стерилизации. Стандартный упаковочный материал выполнен из материала с нанесённым химическим индикатором VH2O2 пероксидной стерилизации на поверхность ПЭТ / ПЭ пленки.
Характеристики упаковки:
- тройной шов;
- без ворсовая пятислойная ПЭТ/ПЭ пленка;
- чистая линия отрыва для асептического вскрытия упаковки;
- доказанные антимикробные барьерные свойства;
- химический индикатор первого класса на водной основе;
- четкое и точное изменение цвета индикатора;
- широкий диапазон температур для запаивания пакетов термосварочными аппаратами (100°C - 120°C);
- совместимость со всеми низкотемпературными стерилизаторами;
- широкий размерный ряд рулонов и пакетов.
Технические характеристики:
Расслаивание – 2.7 Н/ 2.54 см
Плотность – 60 г/м³
Пористость – 22 сек
Прозрачность – 94 %
Толщина – 3.93 мм
Тест Спенсера на прокол – 5254 Дж/м
Муллен-тест на проваливание материала – 925 кПа
Высота гидростатистического давления – 145 см Н2О
Тест Элемендорфа на разрыв XD – 3694 мН
Тест Элемендорфа на разрыв МD – 2803 мН
Предел прочности XD – 157 Н/2.54 см
Предел прочности MD – 156Н/2.54 см
Не содержит свинец, тяжелых металлов и токсичных материалов
	Упаковка
	2
	85 900
	171 800
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	55
	Стойка-карусель
	Стойка-карусель для 6-ти механических дозаторов
Габариты 290*250*60 мм
	Штука
	1
	80 000
	80 000
	
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	56
	Трахеостомическая трубка без манжеты
	Трахеостомическая трубка без манжеты. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Молочно-белый приваренный несъёмный 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации. Съёмный гибкий обтуратор фиолетового цвета с атравматичным загруглённым кончиком и центральным каналом для проводника, диаметором 1,3мм. Две маркированных размером трахеостомической трубки внутренних канюли из нетоксичного медицинского полупрозрачного полиэтилена, с ограничительной втулкой и отгибным установочным кольцом, безопасная фиксация по принципу концентрической защёлки внутри пятнадцатимиллиметрового коннектора трахеостомической трубки. Сплошные неокрашенные. Маркировка на канюле - подходящий размер трубки и длина канюли. Тесьма для фиксации трубки к шее пациента, изготовленная из двух слоёв хлопчато-бумажной фланели с пенополиуретановой прослойкой, проклеенными краями, и двумя фиксаторами адгезивно-ворсистого типа ("липучка"). Гибкий ершик с жесткими ресничками для очистки канюль. Идентификационный стикер для учёта и контроля в медицинской документации. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.  Размеры: 8.0.

	Штука
	5
	19 776
	98 880
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	57
	Трубка эндобронхиальная (двухпросветная, левосторонняя) № 37 в комплекте
	Трубка изготовлена из поливинилхлорида, левосторонняя, двухпросветная, две манжеты большого объёма низкого давления с цветовой индикацией, резистентные к закиси азота.
Состава комплекта:
 - трубка, 
- стилет,
-  комплект коннекторов с цветной индикацией, 
- 2 аспирационных катетера. 
Двойной разъём катетера для присоединения контура. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки через 1 см, шкала глубины интубации, отчётливая разметка по длне, стилет-направитель. Стерильная, апирогенная, нетоксичная, о/р, индивидуальная упаковка.
Размер – 37
Внутренний диаметр – 7,5
Внешний диаметр – 10,0
Длина – 330 мм.
	Штука
	30
	19 000
	570 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	58
	Трубка эндотрахеальная
диаметр 7,5
	· типа Мэрфи изготовлена из термопластичного ПВХ
· прозрачная высокообъемная манжета низкого давления
· рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки
· чёткая маркировка трубки пилотный баллон с маркировкой размера трубки разные типы разметок глубины безлатексная стерильная, одноразового использования.
	Штука
	400
	400
	160 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	59
	Трубка эндотрахеальная Мерфи, с манжетой № 8
	Особенности: - атравматичный дистальный конец с боковым отверстием по Мерфи;
-пилотный баллон с несмываемой маркировкой размера трубки
- рентгенконтрастная линия по всей длине трубки.
Характеристика: - стерильная, о/р, манжета цилиндрической фрмы, большого объёма низкого давления (БОНД).
Спецификация: - тип- с манжетой
- I.D. (мм) – 8,0
- O.D. (мм) – 10,7
Длина (мм) – 315
	Штука
	200
	600
	120 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	60
	Удалитель скоб  
	Удалитель скоб (скобы W,H,R)
	Штука
	30
	5 424
	162 720
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	61
	Устройство для активного дренирования ран 250 мл
	Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное с баллоном гофрированным 250мл.  в составе узел дренирования с двумя трубками длиной 380мм, наружным диаметром 5,5 мм., узел дренирования с одной трубкой длиной 500мм.,наружным диаметром 5,5мм.  – в коробке 25 шт.-100шт.

	Штука
	150
	1 500
	225 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	62
	Устройство для активного дренирования ран 500 мл
	Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное с баллоном гофрированным 500мл.  в составе узел дренирования с двумя трубками длиной 380мм, наружным диаметром 5,5 мм., узел дренирования с одной трубкой длиной 500мм.,наружным диаметром 5,5мм., узел дренирования с одной трубкой длиной 700мм. наружным диаметром 11мм.  – в коробке 15 шт.-105шт.

	Штука
	150
	1 800
	270 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	63
	Химический индикатор в ленте
	Назначение: контроль низкотемпературной плазменной стерилизации и этиленоксидной стерилизации.
Особенности: изменяет цвет с красного на желтый под воздействием паров пероксида водорода. 
Применение: размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода.
Комплект поставки: 5 рулонов в упаковке.
Срок хранения: 2 года.
Условия хранения: комнатная температура (15-30°С) в условиях сухого помещения. 
	Комплект
	1
	118 900
	118 900
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	64
	Химический индикатор в полосках
	Назначение: контроль низкотемпературной плазменной стерилизации и этиленоксидной стерилизации.
Особенности: изменяет цвет с красного на желтый под воздействием паров пероксида водорода. 
Применение: размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода.
Комплект поставки: 250 шт. в упаковке.
Срок хранения: 2 года.
Условия хранения: Комнатная температура (15-30°С) в условиях сухого помещения. 
	Упаковка
	2
	29 900
	59 800
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	65
	Шприц Жане
	Шприц ЖАНЕ однократного применения трехдетальный емк. 150 мл тип: 3-х детальный концентрический, наконечник под катетер 3 см (усечённый конус), наружный диаметр колбы 42 мм. 
	Штука
	1 000
	430
	430 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года 
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	66
	Эозин Y 1% водный раствор

	Эозин Y 1% водный раствор 1000мл 
	Упаковка
	10
	24 000
	240 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	67
	Термолента для ЭКГ
	Термолента для ЭКГ в рулоне на МАС 600 80*90*250
	Штука
	50
	600
	30 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	68
	Контейнер для сбора биологического материала 125 мл с крышкой (стерильный)
	
	Штука
	200
	46
	9 200
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	69
	Контейнер для сбора биологического материала 125 мл с крышкой (не стерильный)
	
	Штука
	5 200
	42
	218 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	70
	Укладка-контейнер для переноски пробирок
	Укладка предназначена для доставки проб биологического материала в пробирках, для анализов внутри помещений и между отдельными корпусами ЛПУ или по назначению. Изготовлен из ударопрочного, химически стойкого материала, ручки изготовлены из нержавеющей стали, соответствует требованиям соблюдения санэпидрежима.  Рассчитана на 50 пробирок. Размеры 435*215*195. Цвет голубой (белый)
	Штука
	6
	8 580
	51 480
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	71
	Спринцовка Б-1 (30мл)
	
	Штука
	30
	200
	6 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	72
	Стекло покровное 24*24 № 100
	
	Упаковка
	80
	600
	48 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	73
	Профирка Фалькон 50 мл стерильная
	
	Штука
	100
	100
	10 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	74
	Трубка силиконовая медицинская дренажная внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 1,5 мм
	
	метр
	100
	1300
	130 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	75
	Калибровочные полоски Control-Test М 50шт
	
	Упаковка
	1
	26 524
	26 524
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	76
	Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) -  HemosIL RecombiPlas Tin 2G/Protrombin Time reagent  (10х20мл) +2 +8 С PT RGT, RECOMBIPLASTIN 2G, HEMOSIL5+5 
	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . 
Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	10
	60 151
	601 510
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	77
	АЧТВ SP (АЧТВ реагент с синтетическими фосфолипидами) HemosIL APTT SP (5x10ml) +2 +8 С HemosIL APTT SP (5x9ml) 
	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового
метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Реагент характеризуется высокой чувствительностью к присутствию в плазме гепарина и дефициту факторов внутреннего пути свертывания. Высокая чувствительность к присутствию ВА в плазме позволяет использовать реагент для первичной диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	5
	27 100
	135 500
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	78
	Нормальный контроль -HemosIL Normal Control  из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10x1мл), t +2 +8 C HemosIL Normal Control (10x1ml) 
	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C .  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO 
	Упаковка
	10
	59 200
	592 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика в течении 2019года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	79
	Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10x1мл), t +2 +8 C HemosIL Low Abnormal Control (10x1ml) 
	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия.  Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C .  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	10
	57 280
	572 800
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	80
	Высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal Control  из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10x1мл), t +2 +8 C HemosIL High Abnormal Control (10x1ml) 
	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C .  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	10
	56 257
	562 570
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	81
	Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent  из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO ,( 1х100 мл), t +15 +25 C DILUENT, FACTOR, 1x100ML 
	Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	6
	8 200
	49 200
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	82
	Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution  1х500мл  +15 +25 C CLEANING SOLUTION 500ml 
	Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C .  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	6
	9 625
	57 750
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	83
	Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (1000 мл)  +15 +25 C Emulsion, Wash-R, ACL 9000 IL 
	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 C  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	фл
	24
	26 313
	631 512
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	84
	Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes)  из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO,  +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) 
	Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 C .  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	7
	102 160
	715 120
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	85
	Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С HemosIL Thrombin Time (1x9ml) 
	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C .  Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к коагулометру  ACL ELITE PRO
	Упаковка
	12
	27 300
	327 600
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	86
	CELLPACK (Разбавитель цельной крови CELLPACK) 20 л +5 +30 С CELLPACK 20 l 
	Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к гематологическому анализатору Sysmex XP-300 сер № А 6079
	Упаковка
	34
	32 600
	1 108 400
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	87
	Stromatolyser-WH 3 х 500 мл  +2 +35 C Stromatolyser-WH,  500 ml x 3 
	Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Техническая спецификация на расходные материалы и реагенты к гематологическому анализатору Sysmex XP-300 сер № А 6079
	Упаковка
	10
	89 290
	892 900
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	88
	Набор реагентов для исследования кала на гельминты (метод Като)
	
	Набор
	2
	11 000
	22 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	89
	Кардиолипиновый антиген
	
	Упаковка
	6
	18 000
	108 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	90
	Набор реагентов для определения белка в моче (метод с пирогаллоновым красным) "Белок-ПГК-Ново (500)"
	
	Набор
	14
	6 850
	95 900
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133
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