Техническая спецификация закупаемых товаров.
	№
лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена
	Выделенная сумма
	Срок поставки
	Адрес поставки

	1
	Тест-полоски для определения глюкозы и кетонов в моче
	Представляют собой одноэтапный полуколичественный эспресс-тест. Тест-полоски совместимы с анализаторами мочи торговой марки «Солар»
Состав набора:
Флакон с таблицей цветов – 1 шт
Комплект тест-полосок – 100 шт
Пакет с поглатителем влаги – 1 шт
Инструкция применения
Потребительская упаковка – 1 шт

	Набор
	120
	2 320
	278 400
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	2
	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал
	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер М 3,5 (0) длина нити 100см. окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. игла 40мм.колющая органная 1/2 круга

	Штука
	100
	2 620
	262 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	3
	Пробирка 
	Пробирка коническая, стеклянная, центрифужная, неградуированная 
	Штука
	2 000
	70
	140 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г.Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	4
	Трубка аспирационная 45 см
	Предназначена для аспирации в медицинских целях. Для медицинских аппаратов – отсасывателей, аспираторов. Специальное назначение: соединение аппаратов для аспирации (мобильных или централизованных отсасывателей, вакуумных регуляторов) с ёмкостью для накопления собираемых жидкостей, а также для соединения сборников с наконечниками для отсасывания.
[bookmark: _GoBack]Характеристика: лёгкий вес, гибкая, прочная, прозрачная, рельефная форма (внутри и снаружи) и надлежащая толщина предотвращает залипание и блокирование трубки во время подачи вакуума. Наличие универсальных коннекторов на концах.
	Штука
	10
	5 000
	50 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г.Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	5
	Трубка аспирационная 180 см
	Предназначена для аспирации в медицинских целях. Для медицинских аппаратов – отсасывателей, аспираторов. Специальное назначение: соединение аппаратов для аспирации (мобильных или централизованных отсасывателей, вакуумных регуляторов) с ёмкостью для накопления собираемых жидкостей, а также для соединения сборников с наконечниками для отсасывания.
Характеристика: лёгкий вес, гибкая, прочная, прозрачная, рельефная форма (внутри и снаружи) и надлежащая толщина предотвращает залипание и блокирование трубки во время подачи вакуума. Наличие универсальных коннекторов на концах.
	Штука
	6
	8 300
	49 800
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г.Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	6
	Пакет гипотермический (охлаждающий) 
	Пакет гипотермический (охлаждающий) предназначен для оказания первой медицинской помощи, применяется при ушибах, растяжениях мышц, остановки кровотечения.
Состав: Хладоэлемент
Комплектация – 1 шт.

	Штука
	500
	300
	150 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г.Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	7
	Кровать функциональная трёх-секционная 
	Функциональные и технические характеристики изделия:			
Сварной каркас рамы основания	выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием 40х25х2 мм.		
Оснащен гнездами крепления опускающихся боковых ограждений 8 шт.
По обеим боковым сторонам каркаса размещены кронштейны для крепления штатива для вливания в количестве 2 шт.
Каркас рамы основания установлен на опоры, которые являются продолжением торцевых спинок, изготовленных из цельногнутой трубы.
Каркас рамы основания крепиться к торцевым спинкам при помощи болтов и гаек продольное расстояние между опорами 8 шт, 2044 мм.
Опоры установлены на 4 самоориентирующихся колеса с роликом из полипропилена, протектор термопластичная резина, серая не оставляющая следов, импортного производства диаметром количество колес с тормозным устройством	125 мм, 2 шт.
Сварной каркас рамы ложа выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием 25х28х1,5 мм.
Количество секций ложа (спинная, тазобедренная и ножная) 3 шт.
Ложе выполнено из стального листа толщиной с перфорацией овальной формы размером	0,8 мм, 50х25 мм.
Количество отверстий перфорации на ложе: 
- спинная секция – 25 шт
- тазобедренная секция – 15 шт 
- ножная секция – 20 шт	
Количество ребер жесткости:
- на спинной секции в количестве – 2 шт
выполнены из стальных труб квадратного сечения – 20х20х1,5 мм
с длиной – 765 мм
- на тазобедренной секции в количестве – 2 шт
выполнены из стальных труб квадратного сечения - 20х20х1,5 мм
с длиной – 355 мм
на ножной секции в количестве – 2 шт
выполнены из стальных труб квадратного сечения – 20х20х1,5 мм
с длиной – 522 мм	
Количество держателей матраца:
- на спинной секции в количестве – 2 шт
- на тазобедренной секции в количестве – 2 шт
- на ножной секции в количестве 	- 1 шт
Панель ложа крепится к каркасу ложа с помощью заклепок - Наличие
Регулировка спинной, тазобедренной и ножной секций осуществляется механически, по пазам гребенок - Наличие
Гребенки выполнены из прочного износостойкого материала Армлен толщиной которые дополнительно усилены металлической закладной деталью -  12 мм
Количество положений регулировки:
- спиной секции – 8 шт
- тазобедренной секции – 3 шт
- ножной секции – 3 шт	
Количество П-образных торцевых спинок
Выполнены из цельногнутых стальных труб круглого сечения – 28х1,5 мм
с радиусом гибки по оси трубы – 100 мм
с полимерно-порошковым покрытием	
Оснащены вставками из ламинированной ДСП белого цвета толщиной – 16 мм
которые крепятся на металлический каркас в 4-х местах, посредством винтов и гаек Эриксона
Вставки из ламинированной ДСП не имеют острых углов, оснащены ПВХ кромкой, препятствующей попаданию влаги при обработке	 - Наличие	
Площадь одной вставки из ламинированной ДСП - 0,209 (710х295) м2
На торцевой спинке (со стороны головы) предусмотрено гнездо крепления приспособления для подтягивания - Наличие	
Размеры кровати:
Длина (по колесам) – 2220 мм
Ширина – 880 мм
Высота (по спинкам) – 1000 мм	
Размер подматрацной рамы:
Длина – 2020 мм
Ширина – 800 мм
Высота (ложа над уровнем пола) – 500 мм	
Размеры спинной секции (по шарнирам):
Длина – 840 мм
Ширина – 730 мм	
Размеры тазобедренной секции (по шарнирам):
Длина – 474 мм
Ширина – 730 мм	
Размеры ножной секции (по шарнирам):
Длина – 607 мм
Ширина – 730 мм	
Углы наклона:
Спинная секция панели от горизонтали - 60˚
Тазобедренная секция панели от горизонтали - 20˚
Ножная секция панели от горизонтали - 20˚
Допускаемая нагрузка на ложе – 160 кг
Дополнительная комплектация:				
матрац в чехле из ткани ПВХ - 1	шт
количество секций матраца	 - 3 шт
Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном чехле из ткани ПВХ.
Толщина матраца – 100 мм
Размеры матраца:
Длина – 1915 мм
Ширина – 750 мм	
Размеры спинной секции матраца:
Длина – 870 мм
Ширина – 750 мм	
Размеры тазобедренной секции матраца:
Длина – 450 мм
Ширина – 750 мм	
Размеры ножной секции матраца:
Длина – 595 мм
Ширина – 750 мм	
Особые условия: все узлы и детали кровати должны быть устойчивы к дезинфекции.

	Штука
	12
	205 100
	2 461 200
	Срок поставки 10 дней с момента заключения договора.
	СКО, г.Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	8
	Тумбочка медицинская прикроватная
	Тумбочка медицинская прикроватная с поворотным столиком. Представляет собой сварную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, верхней панели, корпуса с 2 выдвижными ящиками и поворотного столика: 
 • каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; 
 • верхняя панель, корпус с 2 выдвижными ящиками и поворотный столик из ЛДСП толщиной 16 мм. 
Ящики выдвигаются и задвигаются с помощью роликовых направляющих, оснащены ручками. 
Регулировка столика и его фиксация после поворота, подъема и опускания осуществляется с помощью винта. 
Высота поворотного столика регулируется плавно в пределах 20 см, оснащена механизмом с системой противовеса, исключающего резкое падение столика до нижнего уровня. 
Поворотный столик устанавливается под углом 40°.
Тумбочка установлена на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 50 мм, с индивидуальной блокировкой каждого колеса. 
Длина, мм - 1100
Ширина, мм - 565
Высота тумбочки, мм - 950-1150
Высота поворотного столика, мм - 45-1045
Размер верхней панели, мм	- 434х560
Допускаемая нагрузка на тумбочку (не более), кг - 45
Допускаемая нагрузка на ящик (не более), кг - 7,5
Допускаемая нагрузка на поворотный столик (не более), кг - 4,5
	Штука
	6
	110 000
	660 000
	Срок поставки 10 дней с момента заключения договора.
	СКО, г.Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	9
	Бромтимоловый синий
	
	Килограмм
	0,1
	720 000
	72 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	10
	Трихлоруксусная кислота 98%
	
	Килограмм
	1
	54 000
	54 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	11
	Масло иммерсионное (фл.100мл)
	
	Флакон
	10
	 1600
	16 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	12
	Сульфат меди 5-водный
	
	Килограмм
	5
	7 000
	35 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	13
	Сульфаниловая кислота
	
	Килограмм
	1
	12 000
	12 000
	не позднее 5 календарных дней по заявке заказчика в течении 2019 года
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133



