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	Аэрозольный генератор
в комплекте
	Предназначен для аэрозольного (нетермического) распыления дезинфицирующего средства «Дезаргент» в помещениях объёмом до 1000м3.  Дезинфекции помещений любого типа, в т.ч. для текущей и заключительной дезинфекции генеральной уборки в ЛПО; для противоплесневых обработок в закрытых помещениях, в т.ч. в ЛПО, стоматологии, аптеки.
Технические характеристики прибора:
· Напряжение В - не более 220.
· Потребляемая мощность - не более 600 вт.
· Размер аэрозольных частиц - не более 1-5 мкм.
· Расход рабочего раствора дезинфицирующего средства - не более 3 мл/м3 (однократное распыление).
· Производительность - не менее 60 мл/мин.
· Количество сопел - не менее 4.
· Объем резервуара для рабочего раствора дезинфицирующего средства	1 или 3 литра - не более 3 литров.
Общие характеристики:
· Функция автоматического включения аппарата – наличие.
· Встроенная функция автоматического отключения аппарата –наличие.
· Программируемый объем помещения для обработки (м3) от 3 до 1000 м3 
· Встроенная функция автоматического расчета времени работы аппарата (минуты) в зависимости от введенного объема помещения - наличие
· Задержка пуска аппарата (секунды) - не менее 5
· Корпус аппарата должен быть выполнен из ударопрочного материала с покрытием, устойчивым к воздействию химических веществ - наличие 
· Мобильная система для перемещения аэрозольного распылителя – наличие.
· Ручка должна обеспечивать надежное удержание аппарата при маневрировании – наличие.
· Блок автоматического управления должен быть представлен в виде жидкокристаллического экрана с кнопками – наличие.
· Основание аппарата должно иметь 4 встроенные ножки из прочной резины, обеспечивающие устойчивое положение аппарата на любом напольном покрытии – наличие.
Оснащение прибора (комплектующие):
· Аэрозольный распылитель - 1 шт.
· Тележка для перевозки аэрозольного оборудования - 1 шт.
· Очки, не запотевающие с непрямой вентиляцией, поликарбонатные линзы, оправа из мягкого ПВХ - 1 шт.
· Респиратор-противоаэрозольный респиратор с двумя патронами обеспечивает защиту от газов, паров, аэрозолей. Оснащен системой крепления патронов и предфильтров к лицевой части. Допускается использование моющих средств для промывки респиратора (без патронов). Подложка из силиконосодержащего материала, не вызывающего аллергии- 1 шт.
· Средство для проведения обработок «Спейсер-дез» - раствор,  содержащий в качестве действующих веществ пероксид водорода и комплексные соли  ионов серебра,  имеющий  утвержденные  режимы дезинфекции воздуха и поверхностей в отношении  грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза, М.Терра)  микроорганизмов, вирусов (включаявирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции, легионеллеза  методом аэрозолирования частицами ультра¬малых размеров (1-2 мкм).  Срок годности рабочих растворов – не менее 5 суток. В комплекте должно быть не менее 4 литров расходного материала - 1 канистра.
· Индикаторы контроля обработки - не менее 100 тест-полосок определения концентраций рабочих растворов расходного материала к генератору, а также позволяющие подтвердить факт проведения аэрозольной дезинфекции помещений ЛПО - 1 набор.
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	3 512 500
	10 дней
с даты заключения договора.
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133
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	Аппарат искусственной вентиляции лёгких и кислородной инголяции
	Компактный, бесшумный, автономный аппарат, предназначенный для проведения искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и кислородной ингаляции. Аппарат имеет широкий спектр функциональных возможностей:
а) управляемую искусственную вентиляцию легких с регулируемой частотой дыхания и минутной вентиляцией;
б) ингаляцию кислородом с приведением в действие от дыхательного усилия пациента «по вызову» и постоянной подачей кислорода.
[bookmark: _GoBack]в) возможность проведения кратковременной вспомогательной вентиляции легких кислородом «по вызову», т.е. под воздействием дыхательного усилия пациента;
г) возможность работы в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза;
д) возможность присоединения противогазной коробки для проведения ИВЛ в отравленных местах.
Аппарат работает от встроенного двухлитрового баллона, а также от внешнего источника кислорода и воздуха. Предусмотрена зарядка баллона без снятия с аппарата.
Давление питания, МПа (кгс/см2):
- от кислородного баллона от 19,6 до 1,96 (от 200 до 20)
- от внешнего источника, сжатого
кислорода или воздуха от 0,3 до 0,6 (от 3 до 6)
Минутная вентиляция, л/мин 10-25
Частота дыхания 10-60
Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1: 1,8
Максимально безопасное давление в
дыхательном контуре, кПа (мм вод.ст.) 5 (500)
Расход газа на режиме вентиляции, л/мин, не более:
- при 10 л/мин 4
- при 25 л/мин 10
Концентрация кислорода в смеси %:
- на режиме вентиляции 35
- на режиме ингаляции 100
Масса аппарата, кг, не более 10
Габаритные размеры, мм, не более 450 х 300 х 150
	Шт.
	1
	664 775
	664 775
	95 календарных дней с даты заключения договора.
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133



