Техническая спецификация закупаемых товаров.
	№
лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Цена
	Выделенная сумма
	Срок поставки
	Адрес поставки

	1
	Кассеты для определения резус-фактора и группы крови прямым и перекрёстным методом 
	АВО Rh-D/кассета для определения групп крови обратной реакции (анти-А/анти-В/анти-D)(анти Rh1)/контроль/разбавитель для пробы обр. peaк), 400 шт/уп. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив.  Для полуавтоматической иммуногематологической системы ORTHO Workstation.
	Уп
	4
	568 231
	2 272 924
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	2
	Кассеты полиспецифические, содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител и тестов на совместимость 
	Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти - IgG, анти-СЗ, анти-СЗб; полиспецифические), 400шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения реакции Кумбса.  Для полуавтоматической иммуногематологической системы ORTHO Workstation.
	Уп
	2
	587 338
	1 174 676
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	3
	Стандартные эритроциты для перекрёстного метода определения группы крови Affirmagen 2x3ml(A1+B)
	3% Аффирмаджен (3% Affirmagen), 2x3мл. Набор из двух флаконов (один с А1- эритроцитами, второй - с В-клетками). Каждый флакон содержит 3%-ю суспензию полученных от нескольких доноров Rh- отрицательных (D-, С, Е) эритроцитов в растворе низкой ионной силы и используются в качестве реактивов для системы с целью обнаружения в образцах пациентов и доноров антител ожидаемой группы крови/уп.  Для полуавтоматической иммуногематологической системы ORTHO Workstation.
	Уп
	12
	15 555
	186 660
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	
4
	Стандартные эритроциты для поиска антител Surgiscreen 3x10ml
	0,8% Серджискрин (0,8% Surgiscreen), 3x10мл. Эритроциты в виде 0,8%-й суспензии используются для идентификации возможных антител неожидаемых групп крови с помощью системы/уп.  Для полуавтоматической иммуногематологической системы ORTHO Workstation.
	Уп
	12
	268 111
	3 217 332
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	5
	Прокалыватели кассет 
	Пластиковые одноразовые прокалыватели для использования с кассетами Ortho Vue, с неоднородным содержимым колонок. 20шт/уп
	Уп
	10
	4 201
	42 010
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	6
	Раствор слабой ионной силы Bliss 3x10ml
	Раствор  низкой ионной силы, предназначенный для обеспечения оптимальной ионной силы для фиксации антител при использовании в системе Ortho BioVue. Каждый флакон содержит 0,03М раствор хлорида натрия, глицина, глюкозы, фосфата, нуклеозида и пурина, а также консерванты хлорамфеникол, триметоприм и сульфаметоксазол/уп
	Уп
	3
	18 711
	56 133
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	7
	1-канальный механический дозатор  100-1000 мкл
	Диапазон дозирования 100-1000мкл. 
Количество каналов – 1 канал. 
Принцип дозирования - воздушное замещение. 
Дискретность – 5 мкл. 
Точность: 	объем 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл,
объем 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл,
объем 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл. 
Воспроизводимость: 	объем 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл,
объем 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл,
объем 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл. 
Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус – 5.33 мм
Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. 
Наличие установки объема со щелчком. 
Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. 
Цвет дисплея – черный.  Цвет цифр – белый. 
Усилия при работе – не более 20N. 
Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). 
Возможность калибровки. 
Вес, не более 75г. Длина, не более – 233 мм. 
Комплектация дозатора: 
дозатор-1шт., 
ключ для калибровки – 1шт., 
инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.,
свидетельство о поверке дозатора – 1 шт.
Основные преимущества: 
•	Эргономичный и легкий дизайн 
•	Хорошая точность и воспроизводимость 
•	Безопасное от загрязнения дозирование с защитными фильтрами
•	Прочный и легкий в использовании 
•	Хорошая точность и воспроизводимость  
•	Установка объема щелчком 
•	Защитные фильтры предотвращающие внутренние повреждения и контаминацию 
•	Высокая химическая сопротивляемость
	Шт
	1
	82 500
	82 500
	[bookmark: _GoBack]не позднее 10 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	8
	1-канальный механический дозатор   10-100 мкл
	Диапазон дозирования 10-100 мкл. 
Количество каналов – 1 канал. 
Принцип дозирования - Воздушное замещение. 
Дискретность – 1.0 мкл. 
Точность: 	объем 10.0 мкл- ± 3.00 %, ± 0,30 мкл,
объем 50 мкл - ± 1.0  %, ± 0,50 мкл,
объем 100 мкл - ± 0.80 %, ± 0,80 мкл. 
Воспроизводимость:	 объем 10.0 мкл - ≤ 1.00 %, ≤ 0,10 мкл,
объем 50 мкл - ≤ 0.40 %, ≤ 0,20 мкл,
объем 100 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 0,20 мкл. 
Наличие возможности установки защитных фильтров в посадочный конус – 3.15 мм
Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. 
Наличие установки объема со щелчком. 
Наличие отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. 
Цвет дисплея – черный.  Цвет цифр – белый. 
Усилия при работе – не более 20N. 
Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). 
Возможность калибровки. 
Вес, не более 79. 
Длина, не более – 225 мм. 
Комплектация дозатора: 
дозатор-1шт., 
ключ для калибровки – 1шт., 
стойка штатив для дозатора-1 шт.
подушечка -1 шт.
инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.,
свидетельство о поверке дозатора – 1 шт.
Основные преимущества: 
•	Эргономичный и легкий дизайн 
•	Хорошая точность и воспроизводимость 
•	Безопасное от загрязнения дозирование с защитными фильтрами
•	Прочный и легкий в использовании 
•	Хорошая точность и воспроизводимость  
•	Установка объема щелчком 
•	Защитные фильтры предотвращающие внутренние повреждения и контаминацию 
•	Высокая химическая сопротивляемость
	Шт
	3
	82 500
	247 500
	не позднее 10 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	9
	Наконечники 300 мкл № 1000
	Для работы на 1-канальном механическом дозаторе
	Уп
	25
	7 500
	187 500
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	10
	Наконечники 1000 мкл № 1000
	Для работы на 1-канальном механическом дозаторе
	Уп
	10
	11 000
	110 000
	не позднее 5 рабочих дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	11
	Увлажнитель многоразовый 
	Увлажнитель кислородный многоразовый, автоклавируемый, ёмкость 135 мл. подключается к кислородному регулятору.  Предназначен для увлажнения кислорода, создает меньшую нагрузку на газовые разъемы и соединители.• Защитный клапан сигнализирует о чрезмерном превышении давления.
Объём стакана - 135 мл.  Ударопрочный стакан  автоклавируется, Универсальный резьбовой разъём для подключения к регуляторам потока (флоуметрам) различных производителей.
	Шт
	4
	44 000
	176 000
	не позднее 10 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	12
	Регулятор указатель потока (ротаметр) 0-15 л/мин
	Измерители и регуляторы потока (ротаметры) предназначены для регулирования поступающего к потребителям потока кислорода, сжатого воздуха. Ротаметр состоит из коннектора для подключения к газовому терминалу, регулятора потока, измерительной трубки, резьбового соединителя для соединения увлажнителя, выхода для подключения аппарата ИВЛ.
Доступные исполнения:
0-15 л/мин для взрослых.
0-5 л/мин - для детей.
• Никелированная латунная основа обеспечивает надежность и электрическую проводимость.
• Прочная стеклянная измерительная трубка обеспечивает прозрачность и видимость значения потока с любой стороны.
• Расширенный низкий диапазон позволяет использовать ротаметр как для взрослых, так и для детей.
• Многооборотный игольчатый запорный клапан обеспечивает надежное запирание потока газа и удобство при ремонте.
• Предоставляется пожизненная гарантия на ударопрочную измерительную трубку.
• Защита от обратного засасывания воздуха из атмосферы соответствует требованиям различного внешнего анестезиологического оборудования.
• Опционально комплектуется дополнительным выходом.
• Возможна двойная конструкция — два регулятора на одном газовом коннекторе, для подключения к одному газовому терминалу двух ротаметров.
• Адаптер для подключения ингаляционной трубки.
• Различная цветовая кодировка адаптеров.
	Шт
	4
	65 000
	260 000
	не позднее 10 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	13
	Катетер-троакар 
	Катетер-троакар : одноходовой, с наконечником «острый» с ренгеноконтрастной полоской «катетер на игле» размер 18 (СН)
	Шт
	20
	8 050
	161 000
	не позднее 10 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	14
	Катетер-троакар 
	Катетер-троакар : одноходовой, с наконечником «острый» с ренгеноконтрастной полоской «катетер на игле» размер 20 (СН)
	Шт
	20
	8 050
	161 000
	не позднее 10 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133

	15
	Катетер-троакар 
	Катетер-троакар : одноходовой, с наконечником «острый» с ренгеноконтрастной полоской «катетер на игле» размер 24 (СН)
	Шт
	20
	8 050
	161 000
	не позднее 10 календарных дней по заявке заказчика
	СКО, г. Петропавловск,
ул. Ауэзова 133



